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Prdzisions-BigelmefBschrauben DIN 863

- Spindelgewinde gehdrtet und geschliffen - preisglinstige Ausfihrung -
- Ableseteile mattverchromt T =
* MeBfldachen hartmetallbestiickt
* MeBspindel-@ 6,5 mm
+ Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm
+ Biigel blau oder silber lackiert
+ ab 0 - 25 mm mit Klemmhebel und Ratsche
* ab 25 - 50 mm mit EinstellmaB
« im Etui
Best.-Nr. MeRbereich A B G L €/ Stk.
mm mm mm mm mm
401.015 0- 15 25 4 17 20
401.028 0- 25 35 6 24 | 32 st it -t
401.053 25- 50 35 8 32 57
401.078 50- 75 35 8 45 82
401.103 75 - 100 35 8 57 107
401.128 100 - 125 35 8 70 133
401.158 125 - 150 35 8 82 158
401.178 150 - 175 bib 194 104 183
401.203 175 - 200 55 194 117 209
401.225 200 - 225 55 194 130 234
401.250 225 - 250 55 19,4 142 260
401.275 250 - 275 55 19,4 155 285
401.300 275 - 300 55 19,4 168 410 \
Prdzisions-BigelmefBschrauben im Satz 4
+ Ausfiihrung wie Best.-Nr. 401
* mit EinstellmaBen
* im Etui
+ Lieferung ab 150 mm ab Werk + Verpackung
Best.-Nr. MeBbereich Inhalt €/ Stk.
mm Stk.
402.103 0- 100 4
402.153 0- 150 6
402.303 0- 300 12
402.213 100 - 200 4
402.315 150 - 300 6
402.320 200 - 300 4 \_
Prdzisions-BigelmefBschraube DIN 863 4 )
- Spindelgewinde gehdrtet, geschliffen und geldppt
+ Ableseteile mattverchromt
* MeBflachen hartmetallbestiickt
- Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 6,5 mm, Abl. 0,01 mm
* mit Friktonsspindel fiir Einhandbetrieb
+ mit Klemmhebel
* ab 25 - 50 mm mit EinstellmaB
* im Etui
Best.-Nr. Mefbereich A B (5 L €/ Stk.
mm mm mm mm mm
403.026 0- 25 35 6 24 32
403.051 25- 50 35 8 32 57
403.076 50- 75 35 8 45 82
403.101 75 - 100 35 8 57 107
403.126 100 - 125 35 8 70 133
403.151 125 - 150 35 8 82 158
403.176 150 - 175 55 8 95 183
403.201 175 - 200 55 8 107 209
403.110 0 - 100 Satz 4-teilig 403.026
403.160 0 - 150 Satz 6-teilig \_
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Prdzisions-BigelmefBschraube DIN 863 4 . )
* mit groBer Trommel (100er Teilung) Il
- Spindelgewinde gehdrtet, geschliffen und geldppt |
* Ableseteile mattverchromt
* MeBfldchen hartmetallbestiickt
- Steigung 1 mm, Spindel-@ 8 mm, Abl. 0,01 mm
* mit Friktonsspindel fiir Einhandbetrieb
+ mit Klemmhebel
+ ab 25 - 50 mm mit EinstellmaR
* im Etui
Best.-Nr. MeBbereich A B G L €/ Stk.
mm mm mm mm mm
403.027 0- 25 35 6 26 32
403,052 25-%0 35 8 32 o7 Spindelsteigung 1 mm, grofe Trommel
403.077 50-_ 75 35 8 45 82 GriBere MeBbereiche auf Anfrage. 403.027
403.102 75 - 100 35 8 57 | 107 \_
Halter fir BigelmeBschrauben (Mikrometer) 4 N
* aus Gusseisen
+ schwere Ausfiihrung (Eigengewicht ca. 2 kg)
Best.-Nr. fiir Mikrometer Gewicht €/ Stk.
mit MeBbereich ca. kg 404.000
404.000 0 - 300 15 \_
Halter fir BigelmeBschrauben (Mikrometer) 4 N\
* aus Stahl =
+ vertikal dreh- und feststellbar
Best.-Nr. fiir Mikrometer Gewicht €/ Stk.
mit MeBbereich ca. kg 404.010
404.010 0 - 300 1.2 \
Halter fir Mikrometer mit Granitplatte bis 100 mm 4 N
* mit schwerem standfestem FuB aus Granit
+ Klemmbackenéffnung 12 mm
* 6rundplatte 130 mm x 120 mm
Best.-Nr. 404.100 mit einer Klemmung
Best.-Nr. fiir Mikrometer Gewicht €/ Stk.
mit Mefibereich mm ca. kg 404.100
404.100 0 - 100 15 \_
Halter fir Mikrometer mit Granitplatte bis 300 mm 4 )
* mit schwerem standfestem Fuf aus Granit
+ Klemmbackenéffnung 12 mm
+ Grundplatte 160 mm x 120 mm
Best.-Nr. 404.300 mit Doppelklemmung
Best.-Nr. fiir Mikrometer Gewicht €/ Stk.
mit MefBbereich mm ca. kg 404.300
404.300 0 - 300 2,0 \_
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Digital-BiigelmeBschraube DIN 863

- mit HM-MeRfldchen

+ Spindel-@ 6,5 mm

- mm / inch umschaltbar

- groBe (7 mm) Ableseziffern

+ Ablesung 0,001 mm / 0,00005"

Werkstatt-Ausfiihrung
.Standard-Ausfiihrung"

* Multifunktion
+ ab 25 - 50 mm mit EinstellmaR
* im Etui
Best.-Nr. Mefbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
240.025 0- 25 0,004
240.050 25- 50 0,004
240.075 50- 75 0,005
240.100 75 - 100 0,005
240.125 100 - 125 0,006
240.150 125 - 150 0,006 240
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \ /
Digital-BiigelmeBschraube DIN 863 (Schutzart IP 54) 4 )

Spritzwassergeschiitzt nach IP 54
* mit HM-MeRBfldchen

+ Spindel-@ 6,5 mm

- mm / inch umschaltbar
- groBe (7 mm) Ableseziffern
+ Ablesung 0,001 mm / 0,00005"

+ Multifunktion

* ab 25 - 50 mm mit EinstellmaB
+ ab 200 mm MefBbereich mit Rohrbiigel

0-25mm 0.001men

Werkstatt-Ausfiihrung

+ im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
241.025 0- 25 0,004
241.050 25- 50 0,004
241.075 50 - 75 0,005
241.100 75 - 100 0,005
241.125 100 - 125 0,006
241.150 125 - 150 0,006
241.175 150 - 175 0,007
241.200 175 - 200 0,007
241.225 200 - 225 0,009
241.250 225 - 250 0,009
241.275 250 - 275 0,009
241.300 275 - 300 0,009 241
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \
Digital-BiigelmeBschraube DIN 863 (Schutzart IP 54) 4 )

- mit HM-MeBfldchen und Friktionsratsche

* Biigel lackiert und Messtrommel mattverchromt
- nur mm Ablesbar / nicht umschaltbar

- groBe (7 mm) Ableseziffern

+ Ablesung 0,001 mm

+ ab 25-50 mm mit EinstellmaB
* mit automatischer Abschaltung
* Nullstelltaste auf der Riickseite (Siehe Bild)

Werkstatt-Ausfiihrung
.Einfache Ausfiihrung"

* im Etui

Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
244.001 0- 25 0,004
244 002 25 - 50 0,004 Nullstelltaste
244.003 50 - 75 0,005 244.001
244.004 75 - 100 0,005 244 004
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \
Gruppe 5 -3 Ausgabe 2010/2011 EWTiE CIE®
]I
1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19



Digital-BiigelmeBschraube mit Doppelanzeige
. . ” Werkstatt-Ausfiihrung
Mit 30 mm Messbereich / BiigelmeBschraube. mit 30 mm MeBbereich
Zeigt den Messwert auf Vorder- und Riickseite.
+ mit HM-MeBfldchen
+ Spindel @ 6,5 mm
* mm / inch umschaltbar
+ Ablesung 0,001 mm / 0,00005"
- grofe (7 mm) Ablesziffern
* Multifunktion
- ab 25 - 55 mm mit EinstellmaR
* im Etui
Best.-Nr. MeRbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm e
244.030 0- 30 0,004
244.055 25- b5 0,005
244.080 50 - 80 0,005 "
244.105 75 - 105 0,006 .
244.130 100 - 130 0,006
244.155 125 - 155 0,007
244.180 150 - 180 0,007 244.030
244.205 175 - 205 0,008 24 4j205
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \
r .. 2
. mit HM-MeBflichen Werkstatt-Ausfiihrung
- mit auswechselbaren Einsdtzen
* mm / inch umschaltbar i ——
- Ablesung 0,001 mm / 0,00005"
- groBe (7 mm) Ableseziffern
+ MeBspindel-@ 8 mm
- mit EinstellmaBen
* Multifunktionsanzeige
* Genauigkeit nach Werksnorm
+ bis 150 - 300 mm im Holzetui 242.300
+ ab 300 - 400 mm mit Rohrbiigel
+ ab 300 - 400 mm im Transportholzetui
Best.-Nr. Mefbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
242.150 0- 150 0,006
242.300 150 - 300 0,009
242.400 300 - 400 0,011
242.500 400 - 500 0,013
242.600 500 - 600 0,015
242.700 600 - 700 0,016
242.800 700 - 800 0,018 242 .500
242.900 800 - 900 0,020
242.110 200 - 1000 0.020 Lieferung: Ab 500 mm ab Werk + Verpackung.
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \
4 MeBfldachen-Sonderformen in ,Sonderanfertigung” )
- 4
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Digital-BiigelmeBschraube DIN 863 4 N

- mit HM-MeBfldchen Top-Ausfihrung

+ Spindel-@ 6,5 mm

+ Ein- /Ausschaltung

+ mm / inch umschaltbar

* Ablesung 0,001 mm / 0,00005"

* Nullpunktsetztung an jeder Stelle

- groBe (7,5 mm) Ableseziffern

+ ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung)

+ + PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

+ Datenausgang Opto RS 232

- ohne EinstellmaB (Siehe Gruppe 5 - 17, Best.-Nr. 430)

+ Best.-Nr. 281.000 4-teiliger Satz von 0-100 mm
incl. EinstellmaBe 25 mm und 75 mm im Etui

* im Etui
Best.-Nr. Mefbereich €/ Stk.
mm
281.025 0- 25
281.050 25 - 50
281.075 50 - 75
281.100 75 - 100
281.000 0 - 100 Satz 4-teilig 281
260.001 Ersatzbatterie 3 V - Lithium \_

Digital-BiigelmeBschraube DIN 863 4 )

- mit HM-MeBfldchen Top-Ausfihrung
+ Spindel-@ 8 mm

* mit nicht drehender Spindel

* Messkraftregelung durch vorgezogene Gefiihlsratsche 5 - 10 N
+ Ein- / Ausschaltung

+ mm / inch umschaltbar

* Ablesung 0,001 mm / 0,00005"

* Nullpunktsetztung an jeder Stelle

- groBe (6 mm) Ableseziffern

* Hold-Funktion (MeBwertfeststellung)

+ + PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

+ Datenausgang Opto RS 232

- ohne EinstellmaB (Siehe Gruppe 5 - 17, Best.-Nr. 430)

+ im Holzetui
Best.-Nr. Mefbereich €/ Stk.
mm
252,025 0- 25
252.050 25- 50
252.075 50 - 75
252.100 75 - 100
252.125 100 - 125
252.150 125 - 150
252.175 150 - 175
252.200 175 - 200
252,225 200 - 225
252.250 225 - 250
252.275 250 - 275
252.300 275 - 300 252
260.001 Ersatzbatterie 3 V - Lithium \_
Verbindungskabel fiir Digital-Messmittel mit Opto-Kopplung 4 N
- fiir alle Messmittel mit Opto RS 232 Schnittstelle
* Ldnge 2 m
Best.-Nr. Verbindungskabel €/ Stk.
Sl 260.005
260.005 2 89,00 \_
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Prdzisions-KontrollbiigelmeBschraube DIN 863 4 )
Diese Mikrometer eignen sich gleichgut fiir Kontrolle und Fertigung. Top-Ausfihrung
+ Spindelgewinde gehdrtet und geschliffen
+ Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 8 mm
+ Ablesung 0,01 mm, Trommel-@ 20 mm L
- mit Hartmetall-MeBfldachen } 1 ;
- Ableseteile mattverchromt L=
* mit Klemmring
+ ohne KontrollmaBe (Siehe Gruppe 5 - 17, Best.-Nr. 430)
+ im Holzetui
Best.-Nr. Mefbereich |max.pm| M T B €/ Stk.
mm Fehler | mm mm mm
405.025 0- 25 2 37 24 24 165,20
405.050 25- 50 2 62 34 30 189,90
405.075 50- 75 3 87 46 33 208,50 =
405.100 75 - 100 3 112 60 85, 222,90 =
405.125 100 - 125 4 139 72 36 239,60
405.150 125 - 150 4 164 85 38 256,40
405.175 150 - 175 4 190 97 42 273,20
405.200 175 - 200 4 215 110 45 291,00
405.225 200 - 225 5 240 122 47 303,40
405.250 225 - 250 5 264 135 50 318,90
405.275 250 - 275 5 290 148 52 33450 405
405.300 275 - 300 5 315 160 55 349,80 \
Prdzisions-BiigelmeBschraube DIN 863 4 N
- . - . Top-Ausfihrung
Durch die praktische 100er-Teilung sind Fehlmessungen um 0,5 mm
ausgeschlossen. Eignet sich besonders fiir genaues Messen.
+ Spindelgewinde gehdrtet und geschliffen
+ Spindel-@ 8 mm, Trommel-@ 24 mm
* Gewindesteigung 1 mm, Ablesung 0,01 mm
+ Ableseteile mattverchromt
+ mit Hartmetall-MeBfldchen
* mit Klemmring
+ ohne KontrollmaBe (Siehe Gruppe 5 - 17, Best.-Nr. 430)
+ im Holzetui
Best.-Nr. Mefbereich |max.pm| M T B €/ Stk.
mm Fehler | mm mm mm
407.025 0- 25 2 37 24 24 168,20
407.050 25- 50 2 62 34 30 193,60
407.075 50- 75 3 87 46 33 211,50 MeBbereich 25 mm
407.100 75 - 100 3 1m2 | 60 | 35 226,00 Gewindesteigung 1 mm
407.125 100 - 125 4 139 72 36 242,80 GréBere MeBbereiche auf Anfrage. 407
407.150 125 - 150 4 164 85 38 259 50 \
Prdzisions-BigelmefBschraube DIN 863 4 N

Ausfiihrung wie Best.-Nr. 407 jedoch MeBbereich 50 mm.
+ Spindelgewinde gehdrtet und geschliffen
+ Spindel-@ 8 mm, Trommel-@ 24 mm

+ Gewindesteigung 1 mm, Ablesung 0,01 mm

+ Ableseteile mattverchromt
* mit Hartmetall-MeRfldachen

* mit Klemmring

+ ohne KontrollmaBe (Siehe Gruppe 5 - 17, Best.-Nr. 430)

Top-Ausfiihrung

B
"
5

B ;5 |_

A
LN A~

N s

+ im Holzetui
Best.-Nr. Mefbereich |max.pm| M T B €/ Stk.
mm Fehler| mm mm mm
408.050 0- 50 3 62 34 30 276,20
408.100 50 - 100 4 112 60 35 312,40
408.150 100 - 150 4 164 85 38 359,80
408.200 150 - 200 5 215 110 45 408,00
408.250 200 - 250 5 264 135 50 462,60 GMe‘BZereIs:h 50 {nm 408
408.300 250 - 300 5 | 315 [ 160 | 55 522,40 \_ ewindesteigung 1 mm )
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r N
Fir Linkshdnder
- Spindelgewinde gehdrtet, geschliffen und geldppt
* Ableseteile mattverchromt
* MeBfldachen hartmetallbestiickt
- Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 6,5 mm, Abl. 0,01 mm
* mit Klemmschraube
* ab 25 - 50 mm mit Einstellmaf
* im Etui
Best.-Nr. MeBbereich €/ Stk.
mm
410.025 0- 25
410.050 25- 50
410.075 50- 75 iin | P
410,100 5100 \_ fiir Linkshdnder 410/
Prazisions-Zdhlwerk BiigelmeBschraube DIN 863 4 y )
Ablesung 0,001 mm - :
* mit Hartmetall-MeBfldachen 6roBere MeBbereiche ||| | e |
- Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 6,5 mm auf Anfrage. 7 ‘
- Ablesung Zéhlwerk: 0,001 mm
- mit Klemmhebel und Ratsche \ /e
- ab 25 - 50 mm mit EinstellmaB
* im Etui
Best.-Nr. Mefbereich A B C L €/ Stk.
mm mm [ mm | mm | mm
411.025 0- 25 35 6 24 32
411.050 25- 50 35 8 32 57
411.075 50- 75 35 | 8 | 45 [ 82 411
411.100 75 - 100 35 8 57 | 107 \_ J
Prdzisions-Zdhlwerk BiigelmeBschraube DIN 863 4 . 5 )
- mit Hartmetall-MeBfldchen T[] ®]
- Ableseteile mattverchromt ,/"r. T e
- Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 6,5 mm [
+ Ablesung 0,01 mm '\{, )/
* mit Feststellschraube und Ratsche
* ab 25 - 50 mm mit EinstellmaB
+ im Etui
Best.-Nr. Mefbereich A B C L €/ Stk.
mm mm [ mm | mm | mm
412.025 0- 25 35 6 26 32
412.050 25- 50 35 8 32 57
412.075 50- 75 35 8 45 82 Ablesung 0,01 mm 412
412.100 75 - 100 35 8 57 | 107 \_ 4
- Biigel lackiert, MeRtrommel mattverchromt oder auch in Digitaler-
- MeBfldchen hartmetallbestiickt Ausfiihrung auf Anfrage.
+ Steigung 0,5 mm
* mit gewdlbtem AmboB @ 6,5 mm
- Ablesung 0,01 mm, Genauigkeit 0,004 mm
* mit Klemmhebel und Ratsche
* mit Handwdrmeschutz
* im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
428.025 0-25 0,004 \_ 428/
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Digital-Teller-BiigelmeBschraube

Zum Messen von Zahnweiten, Zentrierabstdnden usw.
* mit nichtdrehender Spindel

+ Teller-@ siehe Tabelle

* mm / inch umschaltbar

- groBe (7 mm) Ableseziffern

+ Ablesung 0,001 mm / 0,00005"

* Multifunktion
+ Genauigkeit nach Werksnhorm
« im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Teller-@ Genauigkeit €/ Stk.
mm mm mm
286.025 0- 25 20 0,004
286.050 25 - 50 20 0,004
286.075 50 - 75 20 0,005
286.100 75 - 100 20 0,005
286.125 100 - 125 30 0,006
286.150 125 - 150 30 0,006
286.175 150 - 175 30 0,007
286.200 175 - 200 30 0,007 286
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \_ /)
Prdzisions-Teller-BiigelmeBschraube 4 )

* mit nichtdrehender Spindel

- Biigel lackiert, MeBtrommel mattverchromt
* Ablesung 0,01 mm

* Teller-@ Siehe Tabelle

* mit Handwdrmeschutz und Klemmhebel

+ ab 25 mm mit KontrollmaR

- im Etui
Best.-Nr. Mefbereich Teller-@ Genauigkeit €/ Stk.
mm mm mm
414,025 0- 25 20 0,004
414.050 25- 50 20 0,004
414.075 50- 75 20 0,005
414.100 75 - 100 20 0,005
414,125 100 - 125 30 0,006
414.150 125 - 150 30 0,006 414.025
414,175 150 - 175 30 0,007 414200
414.200 175 - 200 30 0,007 \_
Prdzisions-Zahnweiten- Mikrometer DIN 863 4 )

Top-Ausfiihrung

Zum Messen von Zahnweiten Wk, Einstichabstdnden, Zentrierrdndern.
* MeBteller-@ 25 mm, Stahl gehdrtet,
durchgehend plan ohne Vertiefung, fiir Modul 0,8 - 6
+ Steigung 0,5 mm, Trommel-@ 20 mm
- Ablesung 0,01 mm
+ Ableseteile mattverchromt
* mit Handwdrmeschutz und Klemmring
+ ohne KontrollmaB (Siehe Gruppe 5 - 17, Best.-Nr. 430)

Wir bitten um Thre Anfrage fiir

- gréBere MeBbereiche (bis 1000 mm)

- mit Gewindesteigung 1 mm

- mit MeBteller 30 mm @ fir Modul 0,8 - 10
- mit MeBteller 35 mm @ fiir Modul 2 - 10

- mit MeBteller 50 mm @ fir Modul 2 - 25

- mit MeBteller aus Hartmetall

+ im Holzetui
Best.-Nr. Mefbereich Teller-@ max. Fehler €/ Stk.
mm mm Lm
415.025 0- 25 25 4 279,40
415.050 25- 50 25 4 307,90
415.075 50- 75 25 5 336,50
415.100 75 - 100 25 5 362,00
415.125 100 - 125 25 6 392,60 415
415.150 125 - 150 25 6 421,80 J
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Prdzisions-Teller-BiigelmeBschraube mit grofem Teller 4 )
* mit nichtdrehender Spindel
+ Biigel lackiert, Meftrommel mattverchromt
* Ablesung 0,01 mm
* mit Handwdrmeschutz
+ ab 25 mm mit KontrollmaR
* im Etui
Best.-Nr. Mefbereich Teller-@ Genauigkeit €/ Stk.
mm mm mm
414 .256 0- 25 60 0,008
414 .556 25- 50 60 0,008 414 256
414.756 50- 75 60 0,010 414.806
414.806 75 - 100 60 0,010 \
Prdzisions-Gewindeflanken-Mikrometer 4 N

Zum Messen des Flanken-@. Fiir Einsdzte mit Schaft @ 4x15,5 mm.
Diese Mikrometer dienen zusammen mit den auswechselbaren Gewinde-
flankeneinsdtzen zur direkten Messung des Flankendurchmessers ohne
Umrechnung. Im Vergleich zu festen Gewindelehren besteht der
Vorteil, daB schon vor Erreichen des FertigmaBes gemessen und die
noch nétige Zustellung an der Maschinen direkt abgelesen werden kann.
Der AmboR ist verstellbar, da nach jedem Wechsel der Einsdtze eine
Nullstellung erfolgen muss. Zum Einstellen iber 25 mm MeBbereich
sind unbedingt die Gewinde-EinstellmaBe erforderlich. Bitte auf den
richtigen Winkel 60° / 55° oder 30° achten.

+ Spindelgewinde gehdrtet und geschliffen

+ Steigung 0,5 mm, Trommel-@ 20 mm

+ Ablesung 0,01 mm,

+ Ableseteile mattverchromt

* mit Handwdrmeschutz

- ohne EinstellmaBe (sieche Nr. 417+418)

+ Lieferung ohne Gewinde-Einsdtze

Top-Ausfiihrung

Wir bitten um Thre Anfrage fiir
- GrdBere MeBbereiche (bis 300mm)

- mit 100mm MeBbereich

- mit Gewindesteigung 1 mm

- Mikrometer fiir Einsdtze mit
SchaftmaBien @ 3,5 x 13,5 mm.

+ im Holzetui
Best.-Nr. Mefbereich max. Fehler €/ Stk.
mm pm
416.025 0- 25 3 261,40
416.050 25- 50 8 271,90
416.075 50- 75 4 293,00
416.100 75 - 100 4 317,00 X . X
passende Gewindeflanken-Einsdtze in
416.125 100 - 125 4 346,40 Gruppe 5 - 10, Best.-Nr. 419 + 420 + 421 416
416.150 125 - 150 4 377,80 \
Gewinde-EinstellmaBe fiir Best-Nr. 416 4 N
Top-Ausfihrun
* Messfldchen Stahl gehdrtet und gealtert P s
+ Ausfiihrung mit einseitig verrundeter, geldppter
Bohrung erleichtert das Aufsetzen auf den kegeligen Einsatz
* mit Handwdrmeschutz und Identhummer
Best.-Nr. Whitworth 55° max. Fehler €/ Stk.
Ldnge mm * (m
417.025 25 3 62,00 417.050
417.050 50 S 63,20 :
417.075 75 3 64,20
417.100 100 4 68,50
417.125 125 4 69,60
Best.-Nr. Metrisch ISO 60° max. Fehler €/ Stk.
L.. + L}
dnge mm + M 50mm 60°
418.025 25 3 62,00 418.050
418.050 50 3 63,20 8.05
418.075 75 3 64,20
418.100 100 4 68,50
418.125 125 4 69,60 \_ J
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Gewinde-EinstellmaBe fiir Best-Nr. 416 4 I

Top-Ausfiihrung

* Messfldchen Stahl gehdrtet und gealtert
* Ausfiihrung mit einseitig verrundeter, geldppter

Bohrung erleichtert das Aufsetzen auf den kegeligen Einsatz
* mit Handwdrmeschutz und Identnummer

Best.-Nr. Metrisch ISO 30° | max. F.| Lieferbar fiir folgende €/ Stk.
(DIN 103) Ldnge mm| +pm | Steigungen (DIN 103) mm
418.225 25 4 2/3/4/5-6/7-8/9-10 136,90
418.255 50 4 2/3/4/5-6/7-8/9-10 140,20
418.275 75 4 2/3/4/5-6/7-8/9-10 144,50
418.310 100 5 3/4/5-6/7-8/9-10/12-14 150,80 418 250
418.312 125 5 4/5-6/7-8/9-10/12-14 162,60

Auswechselbare Gewindeflanken-Einsdtze fiir Best-Nr. 416 4

Top-Ausfihrun
- aus verschleiffestem Stahl gehdrtet und feinst geschliffen P g
+ Schaft @ 4 x 15,5 mm
* bestehend aus 1 Kimme und 1 Kegel
=2
Best.-Nr. Steigung verwendbar €/ Stk. g
Metrisch ISO 60° mm fiir UNC, UNF 60°
419.035 035-05 72 - 48 98,40 —+= % -3
419.060 06 -08 44 - 32 84,60 Schalliange T
419.090 09 -125 28 - 18 84,60
419.150 15 -2 16 - 11 84,60 %
419.250 25 -35 10- 7 84,60 '
419.400 4 -6 6- 4 98,50
Best.-Nr. Steigung €/ Stk.
p—
Whitworth 55° Gang / Zoll [ -
420.600 60 - 48 106,80 (s
420.400 40- 32 93,20
420.280 28 - 22 93,20
420.200 20-16 93,20
420.140 14-11 93,20
420.100 10- 7 93,20 Die Gewindeflanken-Einsdtze sind nicht genormt. Es gibt
420.060 6- 4 106,80 verschiedene MaBsysteme am Markt ! Daher ist unbedingt
der Durchmesser (@) und die Ldnge des Schaftes der
Best -Nr. Steigung €/ Stk Einsdtze zu beachten bei eventuellen Nachbestellungen.
Metrisch ISO-Trapez 30° (DIN103)30° Wir liefern unsere Mikrometer (Artikel-Nr. 416) fiir
421.001* 15 254,60 Einsdtze mit Schaft-@ 4 x 15,5 mm. Auf Anfrage liefern
421.002* 2 185,00 wir Thnen auch Einsdte fiir Schaft-@ 3,5 x 13,5 mm.
421.003* 3 162,50 Bitte unbedingt bei Threr Bestellung gesondert ausweisen.
421.004* 4 162,50
. B * Bei Trapezgewinde ist fiir jede Steigung ein separates
421 '006* 5-6 162,50 EinstellmaB (ist nicht im Katalog aufgefiihrt) erforderlich.
421.008 7-8 162,50 Wir bitten hierzu um Ihre gesonderte Anfrage.
421.010* 9-10 185,00
421.014* 12 - 14 254,60 \_

Prdzisions-Gewindeflanken- MeBschraube

* Messspindel nichtdrehend, mit Friktionsratsche Werkstatt-Ausfihrung
+ Aufnahme Schaft @ = 5 mm
- ab 25 mm mit EinstellmaB (60°)
- Lieferung ohne Gewinde-Einsdtze
+ im Etui
Best.-Nr. Mefbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
465.025 0- 25 0,008
465.050 25- 50 0,008
465.075 50- 75 0,010
465.100 75 - 100 0,010
465.125 100 - 125 0,012
465.150 125 - 150 0,012 passende Gewindeflanken-Einsdtze
(ird Dt iconete Bt ) aes
465.200 175 - 200 0,014 \
ElT e L E® Ausgabe 2010/2011 Gruppe 5 - 10

(I
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19




EinstellmaB fiir Gewindeflanken-Mikrometer fiir Best.-Nr. 465 4 N\

Werkstatt-Ausfiihrung
Best.-Nr. Metrisch ISO 60° €/ Stk.
Ldnge mm
466.050 50
466.075 75
466.100 100 466
466.125 125
466.150 150
466.175 175
Best.-Nr. Whitworth 55° €/ Stk.
Ldnge mm
467.025 25
467.075 75
467.100 100
467.125 125 467
467.150 150
467.175 175 \_
Gewinde-Einsdtze fiir Best.-Nr. 465 4 N
Werkstatt-Ausfiihrung
Best.-Nr. Steigung €/ Stk.
Metrisch ISO 60° (UNF) mm
468.040 04-05
468.060 06-09
468.100 10- 1,75 u H
468.200 20-30
468.350 35-50
468.550 55-70 468
468.000 Satz04-7,0
Best.-Nr. Steigung €/ Stk.
Whitworth 55° Gang / Zoll
469.600 60 - 48
469.480 48 - 40
469.400 40 - 32
469.320 32-24
469.240 24-18 # ﬁ
469.180 18 - 14
469.140 14 - 10
469.100 10- 7
469.070 7-45 469
469.045 45-35
469.000 Satz60-35

Digital-Mikrometer mit 7 auswechselbaren MeBkopfen 4 )

Mit nichtdrehender MeBspindel.
- Ablesung 0,001 mm / 0,00005"
* Multifunktion
- groBe (7 mm) Ableseziffern
- auswechselbare MeBképfe - Paar
planparalleler MeBkopf @ 6,5 mm / flacher MeBkopf @ 2,0 mm
runde KugelmeBfldache (SR5) @ 6,5 mm / Teller MeBfldache @ 12 mm
Spitze 0,3 mm 60° / Spitze 0,1 mm = 60° / Messerspitze d = 0,7 mm
+ im Etui

Best.-Nr. MeRbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm

243.025 0- 25 0,008

243.050 25- 50 0,008

243.075 b0- 75 0,010

5 ALY EI00 900 GroBere MeBbereiche auf Anfrage. 243

220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \ /
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it_abgesetzten MefBspitzen

Zum Messen von Nuten und schmalen Stellen.
+ Biigel lackiert, Meftrommel mattverchromt

- Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 6,5 mm

* Ablesung 0,01 mm

* mit MeBspitzen J 2 mm, Lange 5 mm

- ab 25 - 50 mm mit EinstellmaB

Prdz.- BigelmeBschraube

« im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
422.025 0-25 0,004
422.050 25 - 50 0,004

Digital-BiigelmeBschraube mit abgesetzten Mefspitzen

Zum Messen von Nuten und schmalen Stellen.
* mm / inch umschaltbar

- groBe (7 mm) Ableseziffern

+ Ablesung 0,001 mm / 0,00005"

* Multifunktion

* mit MeBspitzen g 2 mm, Ldnge 5 mm

- ab 25 - 50 mm mit EinstellmaB

/ 2 6.5 \
.
— 1= 1 3_:

- im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
283.025 0- 25 0,004
283.050 25 - 50 0,004
283.075 50- 75 0,005
283.100 75 - 100 0,005 283
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \
Prdz.- BigelmeBschraube fiir Nutenmessung 4 ) N
Zum Messen von Nuten und schmalen Stellen.
+ Biigel lackiert, Meftrommel mattverchromt
- Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 6,5 mm nichtdrehend
* Ablesung 0,01 mm
 mit flachen MefBfldachen 0,75 mm, Ldnge 6,5 mm
- ab 25 - 50 mm mit EinstellmaB
- im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
423.025 0- 25 0,004
423.050 25- 50 0,004
423.075 50 - 75 0,005 GrioBere MeBbereiche auf Anfrage. 423
423.100 75 - 100 0,005 \_
Digital-BiigelmeBschraube mit flachen MeBfldchen 4 ; )
Zum Messen von Keilwellen, Nuten und anderen schmalen Stellen. [
* mit nichtdrehender Spindel {ID)
- mm / inch umschaltbar
- groBe (7 mm) Ableseziffern = Gy g
- Ablesung 0,001 mm / 0,00005"
- mit flachen MeBfldchen 0,75 mm, Linge 6,5 mm ]_I_}jr i
* Multifunktion
- ab 25 - 50 mm mit EinstellmaB
- im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
284.025 0- 25 0,004
284.050 25 - 50 0,004
284.075 50- 75 0,005
284.100 75 - 100 0,005 284
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \ /
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Dreipunkt-BiigelmeBschraube (V-AmboB-Mikrometer)

Zum Messen von Dreikant-Werkstiicken, Winkel des Prismas 60°
+ Biigel lackiert, MeBtrommel mattverchromt

- mit Hartmetall-MeBfldachen

- Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 6,5 mm

* Ablesung 0,01 mm

* mit Handwdrmeschutz

- mit EinstellmaB

- im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ stk.
mm mm
425.015 1-15 0,004
425.020 5-20 0,004
425.035 20-35 0,005
425.050 35 - 50 0,005
425.065 50 - 65 0,006
425.080 65 - 80 0,006 .. -
: d Digitale Ausfihrung auf Anfrage. 425
425.095 80 - 95 0,006 \_ I I I )

Finfpunkt -BiigelmeBschraube (V-Ambof-Mikrometer) 4 . )

Zum Messen von Fiinfkant-Werkstiicken, Winkel des Prismas 108°

+ Biigel lackiert, Mefitrommel mattverchromt
* mit Hartmetall-MeRfldachen

+ Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 6,5 mm

* Ablesung 0,01 mm

+ mit Handwdrmeschutz

- mit EinstellmaB

+ im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
426.025 5-25 0,004
RACTUSS CERELD Q008 Siebenpunkt-BiigelmeBschraube
426.065 45 - 65 0,006 mit Winkel-Prisma 128° auf Anfrage. 426
426.085 65 - 85 0,006 \
Prdz. -BligelmeBschraube mit grofem Ambof 4 N

Zum Messen von Dicken z.B. von Scheibenfrdser.
- Biigel lackiert, MeBtrommel mattverchromt

+ Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 6,5 mm

* Ablesung 0,01 mm

« im Etui
Best.-Nr. MeBbereich mm / Genauigkeit €/ Stk.
Amboss mm mm
427.025 0- 25/50x 14 0,005
427
427.050 25- 50/ 60 x 14 0,005 \_ 4
Digital-BiigelmeBschraube mit groBem Ambof 4 )

Zum Messen von Dicken z.B. von Scheibenfrdser.
+ Spindel-@ 6,5 mm

* mm / inch umschaltbar

- groBe (7 mm) Ableseziffern

- Ablesung 0,001 mm / 0,00005"

* Multifunktion
Best.-Nr. MeBbereich mm / Genauigkeit €/ Stk.
Amboss mm mm
285.025 0- 25/50x 14 0,005
285.050 25- 50/ 60 x 14 0,005
285
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \ /
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Prdzisions-Feinanzeiger-Mikrometer

* Biigel und Messtrommel mattverchromt
* Mefspindel-@ 6,5 mm
* mit Handwdrmeschutzplatten

* Ablesung 0,0001 mm iiber Feinanzeiger
* Ablesung 0,002 mm iiber Messtrommel
* Genauigkeit 0,002 mm
* mit Feinanzeiger, MB + 0,04 mm

Werkstatt-Ausfiihrung

«im Etui
Best.-Nr. MeBbereich €/ Stk.
mm
432.025 0- 25
432.050 25- 50
432.075 50- 75 432
432.100 75 - 100 \_
Prédz.-Mikrometer DIN 863 mit Feinzeiger 4 )

Besonders geeignet fiir genaue Serienmessungen
z. B. beim Schleifen von Wellen.
+ Komfortable Hebelbedienung, konstante MeBkraft
+ Ableseteile mattverchromt
+ MeBfldchen hartmetallbestiickt

* Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 8 mm
- Skalentrommel-@ 25 mm
- Ablesung 1 ym am Feinzeiger, 5 ym am Mikrometerteil

* mit Klemmring

Top-Ausfihrung
Zum Einstellen des Feinzeigers sind EinstellmaBe oder
ParallelendmaBe erforderlich. GréBere MeBbereiche
(bis 300 mm) sowie mit MeBtellern (@ 25 mm) auf
Anfrage. Auch ohne Feinzeiger lieferbar.

* im Holzetui ey
Best.-Nr. Mefbereich |max.pm| M T B €/ Stk.
mm Fehler| mm mm mm o,
429.025 0- 25 2 37 24 24 655,90 a4
429.050 25- 50 2 62 34 30 666,30 o -
429.075 50- 75 3 87 | 46 | 33 678,60 <K
429.100 75 - 100 3 112 60 35 692,20
429.150 100 - 150 4 164 | 85 38 869,00 429
429.200 150 - 200 4 215 | 110 | 45 929,00 \_
Passameter (Einstellbare Rachenlehre) 4 I

Top-Ausfiihrung

Passameter kann man sowohl zum Messen von rotationssymmetrischen
Teilen wie Wellen, Achsen, Bolzen usw. als auch fiir Dicken- und

Ldngenmessungen verwenden. Sie ersetzen eine groBe Anzahl von festen
Lehren, wobei ein weiterer Vorteil darin besteht, daB durch die Anzeige
des gemessenen Wertes die zahlenmdBige Abweichung vom eingestellten

Wert abgelesen werden kann.
- grofe, gut ablesbare Rundskala mit einstellbaren Toleranzmarken
* bequeme Serienmessung durch MeBwertvoreinstellung
- stabiler MefBbiigel mit Wadrmeschutzgriff
- einstellbarer Tiefenanschlag
* nahezu konstante MeBkraft 0,850 kp liber dem gesamten MefRbereich
- groBer Freihub 2,5 mm (Anliftung iiber Taster) des MeBbolzens

- spritwassergeschiitzte Ausfilhrung des MeB- und Anliiftsystems

- Skalenwert 2pm (1 um auf Anfrage maglich)

+ MeBfldchen hartmetallbestiickt

- Spindel-@ 10 mm (Megfldchendurchmesser)

* MeBfldchenebenheit < 0,3 pm Parallelitdt der MeBfldchen < 1 um

Best.-Nr. Meflbereich | Ablesung/Mefb. Gewicht €/ Stk.
mm Messuhr pm ca. kg
431.025 0- 25 2/+150 0,80 728,00
431.050 25- 50 2/+150 1,00 815,00
431.075 50- 75 2/+150 1,20 872,00
431.100 75 - 100 2/+150 1,30 955,00
431.125 100 - 125 2/+150 160 1058,00 GrioBere MeBbereiche auf Anfrage. 431
431.150 125 - 150 2/+150 1,70 1182,00 \_ /)
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Pradzisions-BiigelmeBschraube 4 N
» . . . Werkstatt-Ausfiihrung
* Biigel lackiert und mit Erleichterungsbohrungen
* MeBtrommel mattverchomt —_— .
- Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 8 mm, Ablesung 0,01 mm —
* mit Hartmetall-Messfldchen =====
* mit auswechselbaren Einsdtzen e
+ mit EinstellmaBen ?
+ Genauigkeit nach Werksnorm 434
+ im Holzetui \- J
Best.-Nr. MeBbereich Einsdtze A Genauigkeit | Gewicht €/ Stk.
mm mm mm mm ca. kg
434.100 0 - 100 0-25 / 25-50 / 50-75 / 75-100 57 + 0,005 0,70
434.150 0 - 150 0-25 / 25-50 / 50-75 / 75-100 / 100-125 / 125-150 82 + 0,006 0,90
434.200 100 - 200 100-125 / 125-150 / 150-175 / 175-200 114 + 0,007 1,10
434.300 150 - 300 150-175 / 175-200 / 200-225 / 225-250 / 250-275 / 250-300 165 + 0,009 1,30
434.320 200 - 300 200-225 / 225-250 / 250-275 / 275-300 165 + 0,009 1,60
Pradzisions-BiigelmeBschraube 4 )
* mit stabilem lackiertem Leichtrohrbiigel Wer'ksfaﬁ-A.usfuhrung
* MeBtrommel mattverchromt ————
- Steigung 0,5 mm, Spindel-@ 8 mm ] D EEE———
- Ablesung 0,01 mm I s
* mit 25 mm MeBspindel
* mit Hartmetall-MeBfldchen
* mit verstellbaren Ambof
* mit EinstellmaBen Gewindesteigung 0,5 mm
+ Genauigkeit nach Werksnorm Lieferung: Ab Werk zzgl. Verpackung 435
* Lieferung im Transportkasten - /
Best.-Nr. Mefbereich EinstellmaBe L A Genauigkeit Gewicht €/ Stk.
mm mm mm mm mm ca. kg
435.400 300 - 400 325/ 375 409 224 0,011 1,70
435.500 400 - 500 425/ 475 509 275 0,013 2,00
435.600 500 - 600 525/ 575 609 321 0,015 2,20
435.700 600 - 700 625/ 675 709 371 0,016 2,40
435.800 700 - 800 725/ 775 809 426 0,018 4,40
435.900 800 - 900 825/ 875 909 476 0,020 4,90
435.110 900 - 1000 925/ 975 1009 576 0,020 5,40
Prdzisions-BiigelmeBschraube mit groBer Trommel 4 )
. . X . - Werkstatt- Ausfiihrung
* mit stabilem lackiertem Leichtrohrbiigel
- MeBtrommel mattverchromt Grofie Trommel 100er Teilung —
* mit groBer Trommel (100er Teilung) :
- Steigung 1 mm, Spindel-@ 8 mm e —
* Ablesung 0,01 mm N i e = O ————
* bis Mefbereich 1000 mm mit 25 mm MeBspindel A
+ ab MeBbereich 1000 mm mit 50 mm Mefspindel :
+ mit Hartmetall-MeBfldchen
* mit verstellbaren Ambof
* mit EinstellmaBen Gewindesteigung 1 mm
* Genauigkeit nach Werksnorm Lieferung: Ab Werk zzgl. Verpackung. 436
+ Lieferung im Transportkasten - J
Best.-Nr. MeBbereich EinstellmaBe L A Genauigkeit Gewicht €/ Stk.
mm mm mm mm mm ca. kg
436.400 300 - 400 325/ 375 409 224 0,011 1,70
436.500 400 - 500 425/ 475 509 275 0,013 2,00
436.600 500 - 600 525/ 575 609 321 0,015 2,20
436.700 600 - 700 625/ 675 709 371 0,016 2,40
436.800 700 - 800 725/ 775 809 426 0,018 4,40
436.900 800 - 900 825/ 875 909 476 0,020 4,90
436.110 900 - 1000 925/ 975 1009 576 0,020 5,40
436.120 1000 - 1200 1050 / 1150 1209 600 0,022 8,50
436.140 1200 - 1400 1250 / 1350 1409 700 0,024 10,00
436.160 1400 - 1600 1450 / 1550 1609 800 0,028 13,00
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Digital-Mikrometer 4 )
. mit HM-MeBflachen Werkstatt-Ausfiihrung
- mit auswechselbaren Einsdtzen
+ mm / inch umschaltbar
+ Ablesung 0,001 mm / 0,00005"
- groBe (7 mm) Ableseziffern
+ MeBspindel-@ 8 mm
* mit EinstellmaBen
* Multifunktionsanzeige
* Genauigkeit nach Werksnorm
- bis 150 - 300 mm im Holzetui 242 .300
+ ab 300 - 400 mm mit Rohrbiigel
+ ab 300 - 400 mm im Transportholzetui
* Lieferung ab 500 mm ab Werk + Verpackung
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm =
242.150 0- 150 0,006
242.300 150 - 300 0,009
242.400 300- 400 0,011
242.500 400 - 500 0,013
242.600 500 - 600 0,015
242.700 600 - 700 0,016
242.800 700 - 800 0,018
242.900 800 - 900 0,020
242.110 900 - 1000 0,020 242,500
220.001 Ersatzbatterie 15 V \_
Prdzisions- Mikrometer DIN 863 4 N
Durch den verschiebbaren AmboB entsteht ein MeBbereich von 300 mm. Top-Aujlsfuhrung
Diese Ausfiihrung eignet sich, dank des groBen MeBbereichs, bestens MeBbereich 300 mm
fiir Vergleichsmessungen bzw. bei geringer Messhdufigkeit.
- stabiler Leichtmetallbiigel
- Spindelgewinde gehdrtet und geschliffen Amboss verschiebbar, mit Teilung und Nonius
- Steigung 1 mm
*+ Trommel-@ 24 mm
* Spindel-@ 10 mm
+ Spindelverstellung O - 50 mm
* Ablesung am Mikrometerteil 0,01 mm
+ Ablesung am Nonius der verschiebbaren Ambofstange 0,1 mm
- Ableseteile mattverchromt
* mit HartmetallmeBfldachen
+ ohne KontrollmaBe (Siehe Tabelle unten oder andere gewiinschte
KontrollmaBe in Gruppe 5 - 17, Best.-Nr. 430)
+ Lieferung ab 300 mm ab Werk + Verpackung
Best.-Nr. 442 MeBbereich 300 mm e
Best.-Nr. 443 Holzetui
Gegen Mehrpreis auch mit Handwdrmeschutzgriffen
lieferbar. Siehe Abbildung rechts.
Bitte gesondert Anfragen! N 442/
Best.-Nr. Mefbereich max.Fehler €/ Stk. benagtigte €/ Satz Best.-Nr. €/ Stk.
mm + (m Kontrollmae mm KontrollmaBe Holzetui
442 300 0- 300 6 854,00 50 /150 / 250 116,30 443.300 90,00
442.600 300 - 600 9 1182,00 350 / 450 / 550 308,80 443.600 144,90
442 .900 600 - 900 12 1559,00 650 / 750 / 850 520,20 443.900 262,80
442.120 900 - 1200 15 1956,00 950 / 1050 / 1150 732,60 443.120 377,60
442.150 1200 - 1500 18 auf Anfrage 1250 / 1350 / 1450 auf Anfrage 443.150 auf Anfrage
442.180 1500 - 1800 23 auf Anfrage 1550 / 1650 / 1750 auf Anfrage 443.180 auf Anfrage
442.210 1700 - 2000 25 auf Anfrage 1750 / 1850 / 1950 auf Anfrage 443.210 auf Anfrage
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Kontroll- oder EinstellmaBe (PriifmafBe) DIN 863 (js2)

* aus Spezialstahl
* MefBfldchen gehdrtet, gealtert und
planparallel geldppt, Parallelitdt <1y
* mit Handwdrmeschutzgriff
* mit Ident-Nummer
* Genauigkeit: bis 175 mm nach DIN 863 (Toleranzfeld js2)
ab 200 mm genauer als DIN 863, max. Fehler Siehe Tabelle
+ MeBfldchen bis 275 mm = 6,5 mm &, ab 300 mm = 10 mm &

Top-Ausfihrung

100mm 20°C

Best.-Nr. Ldinge [max.Fehlerl €/ Stk. Best.-Nr. Ldnge |max.Fehlerl €/ Stk. Best.-Nr. Linge [max.Fehlel €/ Stk.
mm + pm mm + pm mm + pm
430.025 25 1.25 28,30 430.525 525 35 119,30 430.105 1050 5 243,90
430.050 50 1.25 28,30 430.550 550 35 125,60 430.115 1150 6 267,90
430.075 75 15 29,30 430.575 575 35 130,90 430.126 1250 7 293,00
430.100 100 2 30,40 430.600 600 35 137,20 430.135 1350 7 316,00
430.125 125 25 31,40 430.625 625 4 143,40 430.145 1450 7 340,20
430.150 150 2.5 35,60 430.650 650 4 149,60 430.155 1550 9 auf Anfrage
430.175 175 25 39,80 430.675 675 4 154,90 430.165 1650 10 auf Anfrage
430.200 200 3 43,90 430.700 700 4 161,20 430.176 1750 10 auf Anfrage
430.225 225 3 48,20 430.725 725 4 167,40 430.185 1850 1 auf Anfrage
430.250 250 3 52,40 430.750 750 4 173,80 430.195 1950 12 auf Anfrage
430.275 275 3 56,50 430.775 775 4 179,00
430.300 300 35 70,20 430.800 800 4 185,20
430.325 325 35 75,40 430.825 825 4 190,40
430.350 350 35 80,60 430.850 850 4 196,80
430.375 375 35 85,80 430.875 875 4 203,00
430.400 400 35 92,00 430.900 900 5 209,30
430.425 425 35 97,30 430.925 925 5 214,50
430.450 450 35 102,60 430.950 950 5 220,80
430.475 475 35 107,80 430.975 975 5 227,00
430.500 500 35 114,00 430.110 1000 5 233,40
EinstellmaBe fiir BiigelmeBschrauben 4 )
. - Werkstatt-Ausfiihrung
* mit Handwdrmeschutz
* bis einschliefilich 275 mm mit planparallelen MeBfldchen
+ ab 325 mm mit balligen MeBfldachen
E - 3
o =
g )
N\ )
Best.-Nr. Lange D max.Fehler €/ Stk. Best.-Nr. Lange D max.Fehler €/ Stk.
mm mm + pm mm mm + pm
433.025 25 7 2 433.425 425 16 5
433.050 50 7 2 433.475 475 16 5
433.075 75 7 2 433.525 525 16 6
433.100 100 8 25 433.575 575 16 6
433.125 125 8 25 433.625 625 16 7
433.150 150 8 3 433.675 675 16 7
433.175 175 8 3 433.725 725 16 8
433.200 200 8 35 433.775 775 16 8
433.225 225 8 35 433.825 825 16 9
433.250 250 8 35 433.875 875 16 9
433.275 275 8 35 433.925 925 16 10
433.325 325 16 4 433.975 975 16 10
433.375 375 16 4
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Prdzisions-Dreipunkt-InnenmefBschraube DIN 863/4 4 N
- Skalentrommel und Skalenhiilse mattverchromt Top-Ausfihrung
- mit hartmetallbestiickten MeBfldachen Fiir Durchgangsbohrungen (teilweise auch fiir
* Ablesung 0,001 mm iiber 12 mm 0,005 mm Sacklochbohrungen geeignet - siehe FreimaB)
* Trommel-@ 19 mm bis 12 mm, iiber 12 mm Trommel-@ 23 mm
+ Spindelsteigung 0,5 mm
+ MeBfldchen bis 275 mm = 6,5 mm &, ab 300 mm = 10 mm &
: Lieferung ohne Einstellringe (siehe Gruppe 19 - 30, Best.-Nr. 37)
+ im Etui
Best.-Nr. MeBbereich FreimaB |Genauigkei] MeRtiefe €/ Stk.
mm mm mm mm
444 003 35- 40 1,3 + 0,002 20 187,00
444 004 40- 45 1,3 + 0,002 20 187,00
444 005 45-55 1,3 +0,002 20 187,00
444.006 55- 65 1,3 + 0,002 20 187,00
444 008 6- 8 15 +0,002 50 187,00
444 010 8- 10 15 + 0,002 50 187,00
444 012 10- 12 15 +0,002 50 187,00
444 016 12- 16 1 +0,002 60 187,00
444 020 16 - 20 1 + 0,002 60 187,00
444 025 20- 25 1 +0,003 80 187,00
444 030 25- 30 1 +0,003 80 187,00
444 035 30- 35 1 +0,003 80 187,00
444 040 35- 40 1 +0,003 80 187,00
444 050 40 - 50 1 +0,003 90 225,00
444 060 50 - 60 1 +0,003 90 225,00
444.070 60- 70 1 +0,003 90 225,00
444,080 70- 80 1 +0,003 90 225,00 Abschlusskappe
444.090 80- 90 1 +0,003 90 225,00 Bitte beachten Sie:
mig‘; 138 : 112: 1 (*11 5) fg'gg; 1:8 i:glgg « Die aufgefiihrte Genauigkeit setzt voraus, daB die
: : - ‘ MeBfldachen auf der gesamten Ldnge Kontakt mit
444 150 125 - 150 16 (*15) | +0,005 140 369,00 dem Priifling haben.
444.175 150 - 175 16 (*15) +0,005 140 369,00 - Die Messung ist fast bis zum Grund einer Bohrung
444.200 175 - 200 16 (*1,5) + 0,005 140 369.00 méglich. Es verbleibt lediglich ein FreimaB
444.225 200 - 225 16 (*1,5) £0,010 140 496,00 (Siehe Tabelle). * Bei Abnahme der Abschlusskappellll
444.250 225 - 250 16 (*1.5) 0,010 140 496,00 - Dass die Lieferung einzelner InnenmeBschrauben
444.275 250 - 275 16 (*15) [ £0,010 140 496,00 ohne Einstellringe (6ruppe 19 - 30 Nr. 37) erfolgt. 444
444.300 275-300 | 16 (*15)| 0,010 140 496,00 \_ J
Verldngerung fiir Prdz.- Dreipu 4 N
Top-Ausfihrung
Best.-Nr. Ldnge fiir MeBibereich €/ Stk.
mm mm
445,100 100 6- 12 63,90
445.151 150 12- 20 63,90
445,152 150 20 - 40 63,90
445,153 150 40 - 100 63,90
Prdzisions-Dreipunkt-InnenmeBschrauben-Satz
+ Ausfiihrung wie bei Einzel-InnenmeBschrauben jedoch:
- teilweise mit Verldngerung(en) (Siehe Tabelle)
* mit Einstellring(en)
- Schraubendreher und Schiliissel 446
* im Holzetui - /
Best.-Nr. Mefbereich Inhalt Gerdte Einstellringe Verldngerung €/ Stk.
mm je 15tk mm mm
446.006 35-65 35-4/4-45/45-55/55-65 4/55 - 753,00
446.012 6- 12 6-8 / 8-10 / 10-12 8/10 100 519,00
446.020 12- 20 12-16 / 16-20 16 150 428,00
446.040 20- 40 20-25 / 25-30 / 30-35 / 35-40 25/ 35 150 755,00
446.100 40 - 100 40-50 / 50-60 / 60-70 / 70-80 / 80-90 / 90-100 50/70/90 150 1349,00
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Prazisions-InnenmeBschrauben

Geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen.
+ Skalentrommel und Skalenhiilse mattverchromt
* mit hartmetallbestiickten MeRfldchen

+ Ablesung 0,001 mm

+ Spindelsteigung 0,5 mm

+ MeBtiefe 22,5 mm

+ mit Einstellring

Fir Sacklochbohrungen geeignet

* im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Einstellring Genauigkeit €/ Stk.
mm @ mm (incl.) mm
447.004 3-4 4 0,004
447.005 4-5 5 0,004 447
447.006 5-6 6 0,004 \_ J
Prdzisions-Dreipunkt-InnenmeBschraube 4 )

Geeignet fiir Sacklochbohrungen (FreimaB siehe MaR A)

* Dreipunkt-Selbstzentrierend und Selbstausrichtend.

+ Skalentrommel und Skalenhiilse mattverchromt

- mit hartmetallbestiickten MeBfldchen

+ Ablesung bis Mefbereich 10 - 12 mm 0,001 mm iber 12 mm 0,005 mm
+ Genauigkeit nach Werksnorm

+ Spindelsteigung 0,5 mm

+ mit Einstellring und Verlédngerung

+ im Etui oder Koffer

Fir Sacklochbohrung geeignet
- siehe Freima MaB8 A -

Best.-Nr. | MeBbereich | MaB A/L | Genauigkeit| Einstellring| Verldnger. | €/ Stk.
mm mm mm @ mm (incl.)] mm (incl.)
448.008 6- 805/ 55 0,004 8 100
448.010 8- 10 |05/ 55| 0,004 8 100
448.012 10- 12 |05/ 55 0,004 10 100 4 —
448.016 12- 16 |05/ 81 0,005 12 150 - u
448.020 16- 20 |05/ 81 0,005 16 150
448.025 20- 25 |05/ 91 0,005 20 150 incl. Einstellring
448.030 | 25- 30 [05/ 91| 0,005 25 150 und Verlangerung
448.040 30- 40 |05/ 101 0,005 30 150
448.050 40- 50 |05/ 101 0,005 40 150
448.063 50- 63 [05/115 0,005 50 150
448.075 62- 75 |05/115 0,005 62 150
448.088 75- 88 |05/115 0,005 87 150 448
448.100 87-100 |05/115 0,005 87 150 \ /
Prdzisions-Dreipunkt-InnenmefBschrauben-Satz 4 N
+ Ausfiihrung wie bei Einzel-InnenmeBschrauben jedoch:
* mit Verldngerung (Siehe Tabelle)
+ mit Einstellring(en)
+ Schraubendreher und Schliissel
* im Etui oder Koffer
H. =
! L L1 |
\ \ 449 /
Best.-Nr. MeRbereich Inhalt Gerdte Einstellring(e) Verldngerung €/ Stk.
mm je1Stk. @ mm (incl.) mm
449.012 6- 12 6-8 / 8-10/ 10-12 8/10 100
449.020 12- 20 12-16 / 16-20 16 150
449.050 20- 50 20-25 / 25-30 / 30-40 / 40 - 50 25/ 40 150
449.100 50 - 100 50-63 / 62-75 / 75-88 / 87-100 62 /87 150
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Digital - Dreipunkt-Innenmikrometer 4 )

Fiir Sacklochboh ignet
Spritzwassergeschiitzt IP54 ur-_ :izh:cFr;;:élgM%%egnf

+ Ein-/Ausschaltung

* mm / inch umschaltbar

+ Ablesung 0,001 mm / 0,00005"

* Hold-Funktion (MeBwertfeststellung)

+ + PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

- mit hartmetallbestiickten MeBfldchen

- mit Einstellring und Verldngerung bis einschlieBlich 87-100 mm

im Etui oder Koffer l

Best.-Nr. | MeBbereich | MaB A/L | Genauigkeit| Einstellring| Verldnger. | €/ Stk.
mm mm mm @ mm (incl.)] mm (incl.) =

290.008 6- 8 |05/ 55 0,004 8 100 =
290.010 8- 10 |05/ 55| 0,004 8 100
290.012 10- 12 |05/ B5 0,004 10 100
290.016 12-16 |05/ 81 0,004 12 150 1
290.020 16- 20 |05/ 81 0,004 16 150
290.025 20- 25 |05/ 91 0,004 20 150
290.030 25- 30 |05/ 91 0,004 25 150
290.040 30- 40 |05/ 101 0,004 30 150
290.050 40- 50 |05/ 101 0,005 40 150
290.063 50- 63 |05 /115 0,005 50 150
290.075 62-75 |05/115 0,005 62 150
290.088 75- 88 |05/115 0,005 87 150
290.100 87-100 |05/115 0,005 87 150
290.125 100 -125 |0,5/ 150 0,005
290.150 125-150 |0,5/ 150 0,005
290.175 150 -175 |0,5/ 150 0,005
290.200 175-200 |0,5/ 150 0,005
290.225 200 -225 |05/ 150 0,007
290.250 225-250 |05/ 150 0,007
290.275 250 - 275 |05/ 150 0,007
290.300 275 - 300 05/150) 0,007 incl. Einstellring und Verldngerung 290
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \ /
Digital-Dreipunkt-Innenmikrometer-Sdtze 4 N

- Beschreibung wie SMT-Nr. 290

* Ausfiihrung wie bei Einzel-InnenmeBschrauben jedoch:
* mit Verldngerung (Siehe Tabelle)

* mit Einstellring(en)

* Schraubendreher und Schliissel

+ im Etui oder Koffer

Best.-Nr. MeBbereich Einstellring(e) €/ Stk.
mm @ mm (incl.)
290.512 6- 12 8/10
290.520 12- 20 16 290.512
290.550 20 - 50 25/ 40 290.600
290.600 50 - 100 62 /87 \_
Digital-Dreipunkt-Innenmikrometer mit groem MeBbereich 4 I
ir Sacklochbohrun ignet
- Ein-/Ausschaltung Fir Sacklochbohrung geeigne
* mm / inch umschaltbar . ~
 Ablesung 0,001 mm / 0,00005" H— y=8
- mit hartmetallbestiickten MeBfldchen 1 -
+ im Etui oder Koffer
Best.-Nr. MeBbereich | Genauigkeit | Einstellring | Verldnger. €/ Stk.
mm mm @ mm (incl.) mm (incl.)
291.070 50 - 70 0,004 50 150
291.100 70 - 100 0,004 70 150
291.150 100 - 150 0,005 291
291.250 | 150-250 | 0,007 \_ J
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Prazisions-InnenmeBschrauben mit balligen MeBfldchen

* Steigung 0,5 mm

* Ablesung 0,01 mm

+ komplett mattverchromt

* bis 75-100 mm mit balligen hartmetallbestiickten MeBfldchen
+ ab 100-125 mm mit balligen gehdrteten Meffldchen

2175 5 2_ 2 2778 R1225 12.2

- im Etui

Best.-Nr. Meflbereich EinstellmaB Genauigkeit €/ Stk.

mm mm mm

455.030 5- 30 5 0,005

455.050 25- 50 25 0,006

455.075 50- 75 - 0,007

455.100 75-100 - 0,008 mit balligen MeBfldchen

455.125 100 - 125 - 0,009

455.150 125 - 150 - 0,009

455.175 150 - 175 - 0,010

455.200 175 - 200 - 0,010 455

456.101 5-100 Satz 4-tlg. 5,25,75 Siehe oben \ /
Prdzisions-InnenmefBschrauben mit flachen MeBfldachen 4 N

Zum Messen von Innenabstdnden zwischen zwei parallelen Fldachen.
+ Steigung 0,5 mm

* Ablesung 0,01 mm

* komplett mattverchromt

* mit flachen hartmetallbestiickten MeBfldchen

- incl. EinstellmaB

mit flachen HM- MeBfldchen

* im Etui
Best.-Nr. Meflbereich EinstellmaB Genauigkeit €/ Stk. . mit flachen HM- MeBfldchen
mm mm mm :
457.030 5- 30 5 0,005
457.050 25- 50 25 0,006
457.075 50- 75 50 0,007
457.100 75 - 100 75 0,008
457.125 100 - 125 100 0,009
457.150 125 - 150 125 0,009
457
457.000 [5-100 Satz 4-tlg. 5,25,75 Siehe oben \_ 4
Digital-InnenmeBschrauben mit balligen MeBfldchen 4 e o o )
* mm / inch umschaltbar
- groBe (7 mm) Ableseziffern
+ Ablesung 0,001 mm / 0,00005"
* Multifunktion
* MeBbereiche 5 - 30 mm und
25 - 50 mm incl. Einstellring
* im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
245.030 5- 30 0,005
245.050 25- 50 0,006
245.075 50- 75 0,007
245.100 75 - 100 0,008
245.125 100 - 125 0,009
245.150 125 - 150 0,009
245.175 150 - 175 0,010
245.200 175 - 200 0,010
245
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \ /
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Prdzisions-Innenmikrometer DIN 863

Geeignet zum Messen von waagrechten Bohrungen, z. B. auf
Drehmaschinen, Innenschleifmaschinen, Horizontalbohrwerken.

+ grofler MeBbereich durch doppelseitige Schndbel
+ ab Messbereich 50-75 mm mit einseitigem Schnabel
+ MeBfldachen zylindrisch, hartmetallbestiickt,

kleine Schnadbel aus stabilem halbrundem Hartmetall

+ Leichter Gang durch kugelgelagerte Spindel
+ Spindelgewinde gehdrtet und geschliffen

+ Steigung 0,5 mm, Trommel-@ 20 mm

+ Ableseteile mattverchromt

+ mit Handwdrmeschutz

+ Ablesung 0,01 mm

Top-Ausfihrung
mit Doppelschnabel

MeBbereich Vorderseite: 5 - 30 mm

+ im Holzetui
Best.-Nr. MeBbereich max. Fehler €/ Stk. MeBbereich Riickseite: 30 - 55 mm
mm um
458.000 5- 55 25 688,00
458.075 50- 75 3 612,00
458.100 75 - 100 3 639,00
458.125 100 - 125 4 669,00
458.150 125 - 150 4 696,00
458.175 150 - 175 5 732,00 458
458.200 175 - 200 5 764,00 \_
Ve

Vorderseite

Riickseite

MeBbereich 5 - 30 mm

MeBbereich 30 - 55 mm

~_%08
BT

Gleiche Ausfiihrung mit einseitigem Schnabel
fir die gréBeren MeBbereiche ab 50 - 75 mm.

Prazisions-Innen-MeBschraube (Innenmikrometer) 4 Werkstatt- Ausfihrung N
+ grofler MeBbereich durch doppelseitige MeBschndbel mit Doppelschnabel
+ Messtrommel mattverchromt
+ Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm MeBbereich Vorderseite: 5 - 30 mm
+ komplett mattverchromt
+ im Etui
25535 Ef'". 5 B4 \
—H "
[=ued o N
T
K =2 ~ ..11-; SR8 /
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk.
mm mm
459.000 5 - 55 0,006 \_
ELlLEE L Ausgabe 2010/2011 Gruppe 5 - 22

‘||||| ‘|||||| ||||||| (T TEERE PR TR ||||||‘ ||||||‘ |||||‘| |||||‘|| ||||‘||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

||||‘||| II‘IIII II‘IIII |‘|I|I| ‘|||||| T
13 14 15 16 17 18 19



Prdzisions-InnenmeBschraube DIN 863 4 )
Durch direktes Ablesen der 0,01 mm auf der Skalentrommel Top-Ausfihrung
mit Zahlen von 0 - 90 entfdllt das Addieren der 0,5 mm Werte,
Fehlmessungen werden dadurch vermieden. Daher eignet sich
diese Ausfiihrung besonders fiir die Fertigung.
* MeBenden-@ 6 mm, kugelformig geldppt
- Ablesung 0,01 mm, Ableseteile mattverchromt
+ Gewindesteigung 1 mm und 100er Teilung
- Spindel schwergidngig, damit sich die
Skalentrommel beim Messen nicht verstellt.
- ab 100 mm MeBbereich Spindelverstellung 50 mm fiir groBe MeBbereiche
+ ab 150 mm leichte, knickfeste Stahlrohrkonstruktion
mit Handwdremisolierung
« auf Wunsch im Holzetui (Best.-Nr. 474)
Best.-Nr. 474 Holzetui 475
Best.-Nr. 475 MeRBenden aus Stahl Gewindesteigung 1 mm 476
Best.-Nr. 476 MeBenden hartmetallbestiickt \-
Mefbereich Best.-Nr. €/ Stk. Best.-Nr. €/ Stk. Best.-Nr. €/ Stk. Inax. Fehler| @ mm MeB- | Lange MeB-
mm Stahl Hartmetall Holzetui gm trommel | zapfen mm
25- 30 475.030 92,00 476.030 132,20 474.030 7,50 3 15 15
30- 35 475.035 92,00 476.035 132,20 474.035 7,50 3 15 15
35- 50 475.050 92,00 476.050 132,20 474.050 7,50 3 15 15
50- 70 475.070 97,40 476.070 137,60 474.070 750 3 16 2
70 - 100 475.100 102,60 476.100 142,80 474.100 7,50 4 17 4
100 - 150 475.150 131,20 476.150 171,40 474.150 8,40 4 20 6
150 - 200 475.200 142,90 476.200 183,00 474.200 9,50 4 20 10
200 - 250 475.250 153,40 476.250 193,60 474.250 10,60 4 20 10
250 - 300 475.300 165,00 476.300 205,30 474.300 12,80 4 20 10
300 - 350 475.350 176,60 476.350 216,90 474.350 14,90 4 20 10
350 - 400 475.400 188,40 476.400 228,50 474.400 16,80 4 20 10
400 - 450 475.450 201,00 476.450 241,30 474.450 20,20 B 20 10
450 - 500 475.500 213,80 476.500 253,90 474.500 20,20 5 20 10
500 - 550 476.550 269,80 474.550 24,30 B 20 10
550 - 600 476.600 285,60 474.600 24,30 5 20 10
600 - 650 476.650 301,50 474.650 28,60 B) 20 10
650 - 700 476.700 317,40 474.700 28,60 5 20 10
700 - 750 476.750 333,20 474.750 32,90 5) 20 10
750 - 800 476.800 349 40 474.800 32,90 6 20 10
800 - 850 476.850 365,00 474.850 37,00 6 20 10
850 - 900 476.900 382,00 474.900 37,00 6 20 10
900 - 950 476.950 397,80 474.950 41,30 6 20 10
950 - 1000 476.110 414,00 474.110 41,30 6 20 10
4 I
- 4
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Prazisions-InnenmeBschraube DIN 863

- Spindelgewinde gehdrtet und geschliffen

* Meflenden-@ 6 mm, kugelformig geldppt

* Ableseteile mattverchromt

* Gewindesteigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm

* bis 100 mm Spindel schwergdngig, damit sich die
Skalentrommel beim Messen nicht verstellt

- ab 100-125 mm leichtgdngig mit Klemmring und Handwédrmeisolierung

Top-Ausfihrung

Best.-Nr. 477 Holzetui 4Z8
Best.-Nr. 478 MeBenden aus Stahl Gewindesteigung 0,5 mm 479
Best.-Nr. 479 MeBenden hartmetallbestiickt k J
Mefbereich Best.-Nr. €/ Stk. Best.-Nr. €/ Stk. Best.-Nr. €/ Stk. Inax. Fehlerl @ mm MeB- | Ldnge MeB-
mm Stahl Hartmetall Holzetui Hm trommel | zapfen mm
25- 30 478.030 88,90 479.030 129,20 477.030 7.50 3 15 15
30- 35 478.035 88,90 479.035 129,20 477.035 7,50 3 15 15
35- 50 478.050 88,90 479.050 129,20 477.050 7.50 3 15 15
50- 75 478.075 94,20 479.075 134,40 477.075 7,50 3 16 15
75 - 100 478.100 99,50 479.100 139,60 477.100 7.50 3 17 6
100 - 125 478.125 115,40 479.125 155,80 477.125 8,40 3 20 6
125 - 150 478.150 119,60 479.150 159,90 477.150 8,40 3 20 10
150 - 175 478.175 124,90 479.175 165,00 477.175 9,60 4 20 10
175 - 200 478.200 130,20 479.200 170,40 477.200 9,60 4 20 10
200 - 225 478.225 135,50 479.225 175,60 477.225 10,60 4 20 10
225 - 250 478.250 140,80 479.250 181,00 477.250 10,60 4 20 10
250 - 275 478.275 146,00 479.275 186,20 477.275 12,80 4 20 10
275 - 300 478.300 152,40 479.300 192,60 477.300 12,80 4 20 10
300- 325 478.325 158,90 479.325 198,90 477.325 14,90 4 20 10
325- 350 478.350 164,00 479.350 204,20 477.350 14,90 4 20 10
350- 375 478.375 170,40 479.375 210,60 477.375 16,80 4 20 10
375 - 400 478.400 175,60 479.400 215,90 477.400 16,80 4 20 10
400 - 425 478.425 182,00 479.425 222,30 477.425 20,20 4 20 10
425 - 450 478.450 188,40 479.450 228,50 477.450 20,20 4 20 10
450 - 475 478.475 194,80 479.475 234,90 477 .475 20,20 4 20 10
475 - 500 478.500 201,00 479.500 241,20 477.500 20,20 4 20 10
500 - 525 479.525 248,60 477.525 24,30 5 20 10
525 - 550 479.550 257,00 477.550 24,30 5 20 10
550 - 575 479.575 264,50 477.575 24,30 5 20 10
575 - 600 479.600 273,00 477.600 24,30 5 20 10
600 - 625 479.625 280,40 477.625 28,60 5 20 10
625 - 650 479.650 288,90 477 .650 28,60 5 20 10
650 - 675 479.675 297,30 477.675 28,60 5 20 10
675 - 700 479.700 304,80 477.700 28,60 5 20 10
700 - 725 479.725 313,20 477.725 32,90 5 20 10
725 - 750 479.750 320,60 477.750 32,90 5 20 10
750 - 775 479.775 329,00 477.775 32,90 5 20 10
775 - 800 479.800 336,50 477.800 32,90 5 20 10
800 - 825 479.825 345,00 477.825 37,00 6 20 10
825 - 850 479.850 352,40 477.850 37,00 6 20 10
850 - 875 479.875 360,80 477.875 37,00 6 20 10
875 - 900 479.900 369,20 477.900 37,00 6 20 10
900 - 925 479.925 376,80 477.925 41,30 6 20 10
925 - 950 479.950 385,20 477.950 41,30 6 20 10
950 - 975 479.975 394,00 477.975 41,30 6 20 10
975 - 1000 479.110 399,00 477.110 41,30 6 20 10

Halter fiir InnenmeBschrauben

Passender Halter fiir alle InnenmefBschrauben.

- ermdglicht das Einfiihren in enge Bohrungen
und erleichtert das Messen

- besonders vorteilhaft fiir kleine Meflbereiche

* Gewicht ca. 0,105 kg ohne InnenmefRschraube

-

Top-Ausfiihrung

sest A onge e/ste e r—
mm
481.000 220 43,90 \_ )
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Prdzisions-InnenmeBschrauben-Satz DIN 863

+ mit aufschraubbaren Verldngerungsstdben

* Messkorper 25 mm verstellbar

+ Spindel schwergdngig, damit sich die Skalentrommel beim Messen
nicht verstellt.

+ Gewindesteigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm

+ Skalentrommel-@ 17 mm

* MeBenden des Messkarpers und des Endstiicks kugelformig geldppt aus
Stahl gehdrtet oder hartmetallbestiickt.

* Der in der Tabelle angegebene max. Fehler bezieht sich auf das
6roftmaB des Satzes. Werden kleinere MaBe gemessen, ist der Fehler
geringer und entspricht dem bei den kleineren Sdtzen angegebenen Wert.

+ im Holzetui

Top-Ausfihrung

Best.-Nr. 480 MefBenden aus Stahl 480
Best.-Nr. 481 MeBenden hartmetallbestiickt \-
Mefbereich Best.-Nr. €/ Stk. Best.-Nr. €/ Stk. max. Fehler Verldngerungsstdbe
mm Stahl Hartmetall Hm mm
50 - 100 480.010 210,60 481.010 263,40 4 25
50 - 150 480.015 280,40 481.015 333,60 6 25/ 50
50 - 250 480.025 355,60 481.025 408,40 8 25/ 50 / 100
50 - 300 480.030 423,20 481.030 476,20 9 25 /50 /50 /100
50 - 350 480.035 432,60 481.035 484,60 10 25 /50 /100 / 100
50 - 450 480.045 450,90 481.045 503,80 10 25 /50 /100 / 200
50 - 650 480.065 542,80 481.065 594,60 12 25/ 50/ 100 / 200 / 200
50 - 850 480.085 582,00 481.085 633,80 12 25 /50 /100 / 200 / 400
50 - 1250 480.125 702,50 481.125 755,40 14 25/ 50/ 100 / 200 / 400 / 400
50 - 1450 480.145 752,30 481.145 806,20 15 25 /50 /100 / 200 / 400 / 600
r .. 2
Hohe MeBgenauigkeit durch die innenliegenden, Top-Ausflhrung
gefederten, handwdrmegeschiitzten EndmaBstdbe.
* mit aufschraubbaren Verldngerungen o
+ Verldngerungen ab 100 mm auBen Stahlrohr 17mm @ mit Handwdrmeisol. { 1
+ Verldngerungen 500 und 1000 mm in verstdrkter Ausfiihrung )
Stahlrohr 32mm & fiir groBe Messbereiche
* Messkorper 50 mm verstellbar
+ Spindel schwergdngig, damit sich die Skalentr. beim Messen nicht verstellt.
* MeBenden-@ 7 mm x 6 mm lang, hartmetallbestiickt, kugelformig gel. =
- Skalentrommel-@ 20 mm, Ablesung 0,01 mm =
+ Bei den grofReren MeBbereichen empfiehlt es sich, die InnenmeRschraube
an 2 Punkten im Abstand von ca. 22% der Messldnge vom Ende aufzulegen = E“ i, -
bzw. zu halten. Dadurch wird eine minimale Durchbiegung erreicht. . o=
*Der in der Tabelle angegebene max. Fehler bezieht sich auf das Groft-
maB des Satzes. Werden kleinere Mae gemessen, ist der Fehler geringer
und entspricht dem bei den kleineren Sdtzen angegebenen Wert. =
- im Holzetui .
Best.-Nr. 482 MeBenden hartmetallbestiickt (Gewindesteigung 0,5 mm) 482
Best.-Nr. 483 MeBenden hartmetallbestiickt (Gewindesteigung 1 mm) - J
Mefbereich Best.-Nr. €/ Stk. Best.-Nr. €/ Stk. max. Fehler Verldngerungen
mm Gewindesteigung 0,5 Gewindesteigung 1 mm Hm mm
100 - 200 482.020 360,80 483.020 357,60 5 50
100 - 300 482.030 530,00 483.030 526,90 7 50 / 100
100 - 500 482.050 714,20 483.050 709,80 9 50 /100 / 200
100 - 900 482.090 920,50 483.090 908,40 1 50 / 100 / 200 / 400
100 - 1300 482.130 1133,40 483.130 1121,60 13 50 / 100 / 200 / 400 / 400
100 - 1700 482.170 1165,90 483.170 1151,20 15 50 / 100 / 200 / 400 / 800
100 - 2100 482.210 1366,80 483.210 1334,40 18* 50 / 100 / 200 / 400 / 400 / 800
100 - 2500 482.250 1399,00 483.250 1370,60 21* 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 800
100 - 3000 483.310 auf Anfrage 30* 50 / 100 / 200 / 200 / 500 / 2x1000
100 - 4000 483.410 auf Anfrage 40* 50 / 100 / 200 / 200 / 500 / 3x1000
100 - 5000 483.510 auf Anfrage 50* 50 /100 / 200 / 200 / 500 / 4x1000
100 - 6000 483.610 auf Anfrage 60* 50 /100 / 200 / 200 / 500 / 5x1000
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Prazisions-InnenmeBschrauben-Satz DIN 863 4 N
Hohe Messgenauigkeit und groBer Mefbereich durch die an den Top-Ausfihrung
Enden gehdrteten und auf EndmaBldnge geldppten Verldngerungsstdbe
mit Handwdrmeschutzgriffen. -
* mit aufschraubbaren Verldngerungen R[S
* Messkérper 25 mm verstellbar o '
+ Spindel schwergdngig, damit sich die Skalentr. beim Messen nicht verstellt
* Messenden-@ 4,9 mm x 12 mm lang zum Messen kurzer Innenabsdtze
* Gewindesteigung 0,5 mm, Skalentrommel-@ 17 mm, Ablesung 0,01 mm w
* MeBenden des Messkérpers und des Endstiicks kugelformig geldppt mit HM
* Der in der Tabelle angegebene max. Fehler bezieht sich auf das Groft-
maB des Satzes. Werden kleinere MaBe gemessen, ist der Fehler ge-
ringer und entspricht dem bei den kleineren Satzen angegebenen Wert. *
+ im Holzetui 484
Best.-Nr. 484 MeBenden hartmetallbestiickt - J
Best.-Nr. Meflbereich Verldngerungsstdbe max. Fehler €/ Stk.
Hartmetall mm mm pgm
484.017 75- 175 25/ 50 6 375,60
484.027 75- 275 25/50/ 100 8 450,80
484.047 75- 475 25 /50 /100 / 200 10 545,90
484.087 75 - 875 25 /50 /100 / 200 / 400 12 676,00
484.147 75 - 1475 25 /50 /100 / 200 / 400 / 600 15 847 50
Prdzisions-InnenmefBschrauben-Satz 4 Werkstatt- Ausfihrung N
* mit aufschraubbaren Verldngerungsstdben _
* MeBspindel gehdrtet
* MeBtrommel und MeBhiilse mattverchrom+t
* Ablesung 0,01 mm
* Gewindesteigung 0,5 mm Genauigkeit: + (3 +n + L/50 ) ym
+ mit Einstellmaf = Ancoh dr Verangerungen
+ im Etui - - 489
Best.-Nr. 489 MeBenden hartmetallbestiickt - J
Best.-Nr. MeBbereich Verldngerungsstibe Trommel-& €/ Stk.
Hartmetall mm mm mm
489.025 50 - 250 13 /25 /50 /100 15
489.060 50 - 600 13 /25/50 /100 / 150 / 200 15
489.100 50 - 1000 13/25/50/ 2 x 100/ 150 / 200 / 300 15
489.130 100 - 1300 25 /50 /100 / 200 / 2 x 400 22
489.200 100 - 2100 25 /50 /100 / 200 / 4 x 400 22
r .. A
* mit HM-MeBfldachen und Spindelklemmung Top-Ausfihrung
* mit nichtdrehender Schiebespindel
+ Steigung der Mefispindel 1 mm
* MeBkraft 5 - 10 N
* Meflbereich 25 mm / 1 inch
- Ein- / Ausschaltung ,
+ mm / inch umschaltbar und Umschaltbare Auflgsung a5
0,01 mm / 0,001 mm bzw. 0,0005 inch / 0,00005 inch 6’
* Nullpunktsetzung an jeder Stelle /
- groBe (6 mm) Ableseziffern
* Hold-Funktion (MeBwertfeststellung)
+ + PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
+ Datenausgang Opto RS 232 287
+ im Holzetui - /
Best.-Nr. MeBbereich Verldngerungen €/ Stk.
mm mm
287.035 150 - 350 25 /50 /100
287.055 150 - 550 25 /50 /100 / 200
287.095 150 - 950 25 /50 /100 / 200 / 400
287.155 150 - 1550 25 /50 /100 / 200 / 200 / 400 / 400
260.001 Ersatzbatterie 3 V - Lithium
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Prazisions-TiefenmeBschraube

* mit auswechselbaren Mefeinsédtzen

* MeBeinsdtze-@ 4,5 mm

+ Briicke und MeBtrommel mattverchromt
- mit Feststellschraube

+ Steigung 0,5 mm

* Ablesung 0,01 mm

«im Etui

Werkstatt-Ausfiihrung

plan H ‘

Best.-Nr. 485 mit planparalleler MeBfldche 485
Best.-Nr. 486 mit balligen MeBfliche - /)
Mefbereich x Briickenldnge Einsdtze Genauigkeit Best.-Nr. €/ Stk. Best.-Nr. €/ Stk.
mm Stk. mm planparallel ballig
0 - 100 x 100 4 0,005 485.100 486.100
0 - 200 x 100 8 0,006 485.200 486.200
0 - 300 x 100 12 0,007 485.300
Digital-TiefenmeBschraube 4 N
* Briicke und MeBtrommel mattverchromt
- mit planer MeBfldche w
- Ablesung 0,001 mm / 0,00005" R
+ mm / inch umschaltbar
- Multifunktion plan
« im Etui
Best.-Nr. Mefbereich |Briickenldnge] auswechselb. | Genauigkeit €/ Stk.
mm mm MeBeinsdtze mm
247.100 0 - 100 1015 4 0,005
247.200 0 - 200 101,5 8 0,007
247.300 0 - 300 1015 12 0,009 247
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V. \_
Prdzisions-ScheibenmefBschraube 4 N

Zum leichten Ablesen von oben z.B. bei Blechdickenmessung.
* Gewindesteigung 1 mm

* Ablesung 0,01 mm

* Genauigkeit nach Werksnorm

Best.-Nr. 491 mit HM-MeBfldchen Best.-Nr. 491 auch mit
Best.-Nr. 492 mit Stahl-MeBfldchen gewslbtem Amboss lieferbar.
Best.-Nr. Mefbereich Biigeltiefe €/ Stk.
mm mm
491.015 0-15 50
491.025 0-25 50
492.016 0-15 100
492.026 0-25 100
492.050 0-50 50 491 492
492.051 0-50 100
Rohrwand-MeBschraube e ™\
+ Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm e
- Biigel lackiert, MeStrommel mattverchromt =
* mit Klemmhebel und Ratsche
* mit Handwdrmeschutz
* mit HartmetallmeBfldche 495.025
+ im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Kugel-@ Megtiefe €/ Stk. 8 .y 18
|
mm mm mm
495.025 0-25 47 27,5 L=
Best.-Nr. Mefbereich MeBstift-@ Ldnge des €/ Stk.
il T LESES0) Digitale Ausfiihrung auf Anfrage. 495.026
495.026 0-25 18 8 \_
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Prdzisions-Mikrometer mit MeBtellern

Zum Messen von Papier, Pappe, Filz, Leder, Gummi,
Kunststoffen, Plastik-, Metallfolien und dhnlichen Weichstoffen.
+ MeBteller-@ 20 mm plan, Kanten gerundet, Stahl gehdrtet

+ Ableseteile mattverchromt

+ Steigung 1 mm, 100er Teilung

+ Ablesung 0,01 mm, Skalentrommel-@ 20 mm

- Holzetui auf Anfrage

Top-Ausfihrung

494.026

Best.-Nr. MeBbereich Biigeltiefe max. Fehler €/ Stk. . '
mm mm fm iif ”
494.015 0-15 25 6 179,80 S
494.016 0-15 100 7 246,00
494,025 0-25 50 6 223,40 494.015
494.026 0-25 150 7 260,90 \
Prdzisions-BilgelmefBschraube mit 100 mm Bigeltiefe 4 )
- . Werkstatt-Ausfiihrung
+ Biigel lackiert, MeBtrommel mattverchromt
+ MeBspindel-@ 6,5 mm
+ mit hartmetallbestiickten MeBfldachen
* Ableseteile mattverchromt
- Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm
* ab 25 - 50 mm mit EinstellmaB
+ Genauigkeit nach Werksnorm
+ im Etui
Best.-Nr. Mefbereich Biigeltiefe €/ Stk.
mm mm
496.025 0-25 100 496
496.050 25 - 50 100 \_ J
Digital-BiigelmeBschraube mit tiefem Biigel 4 )
* mit HM-MeBfldchen
* Mefspindel-@ 6,5 mm
* mm / inch umschaltbar
+ groBe (7 mm) Ableseziffern
+ Ablesung 0,001 mm / 0,00005"
 Multifunktion bei O - 25 mm Bl
+ automatische Abschaltung
(auBer MeBbereich O - 25 mm)
+ im Etui
Best.-Nr. MeBbereich Biigeltiefe Genauigkeit €/ Stk.
mm mm mm
259.025 0-25 50 +0,003
259.050 25 - 50 50 +0,003
259.125 0-25 100 +0,003
259.150 25 - 50 100 +0,003
259.225 0-25 150 + 0,004
259.250 25 - 50 150 + 0,004 259
220.001 Ersatzbatterie 1,5 V \ /
Prdzisions - BligelmeBschraube mit flachem Biigel 4 )

+ besonders leicht
+ Biigel lackiert, MeBtrommel mattverchromt
* mit HM-MeBfldache @ 6,5 mm

+ Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm

* mit Ratsche
+ im Etui
Best.-Nr. MeBbereich MaB A MaB B €/ Stk.
o0 0 I GrioBere MeBbereiche auf Anfrage. 490.025
490.025 0-25 18,7 10,2 \
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BiigelmeBschraube fiir Draht- und Kugelmessung 4 )
+ besonders leicht
+ MeBtrommel und Biigel mattverchromt
+ mit HM-MefBfldche @ 6,5 mm
+ Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm
* mit Ratsche
Best.-Nr. Mefbereich MaB A €/ Stk.
i L 490.010
490.010 0-10 2 \_
Digital-Einbau-MeBschraube 4 I
+ Ablesung 0,001 mm / 0,00005"
* mm / inch umschaltbar
+ Multifunktion
+ Einspannschaft @ 12 mm
*+ MeBspindel @ 8 mm
- im ETL“ 85 178 a7
Best.-Nr. MeBbereich Genauigkeit €/ Stk. %}
mm mm oes @2 fi
248.025 0- 25 0,004 248
220.001 Ersatzbatterie 15 V. \_ J
Pradzisions-Einbau-MeBschraube DIN 863 (Klein) 4 I
+ Spindel ganz gehdrtet 497 .006
» Trommel mattverchromt, ohne Ratsche
+ Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm
+ mit planparalleler oder balliger Meffldche
4 o 250 @95%.00 @135 ) 497.007
@35 ©6-0.00 9.4 o
75 | & 17 95
52 61
\ 497.006 + 497.007 497.015 + 497.016 /
Best.-Nr. MeBbereich Ablesung Megfldche €/ Stk.
mm mm
497.006 0-65 0,01 planparallel 497.016
497.007 0-65 0,01 ballig )
497.015 0-15 0,01 planparallel
497.016 0-15 0,01 ballig \_ J
Prdzisions-Einbau- MeBschraube DIN 863 4 )
+ Spindel ganz gehdrtet
+ Trommel mattverchromt, mit Ratsche
+ MeBspindel-@ 6,5 mm, Steigung 0,5 mm
- mit planparalleler MeBfldche
Best.-Nr. 497.025 Ablesung 0,01 mm
Best.-Nr. 497.026 Ablesung 0,001 mm, parallaxfreie Ablesung 497.025
4 )
258 65 812 00 ©19
27
\ 497.025 497.026 /
Best.-Nr. MeBbereich Ablesung Meffldche €/ Stk.
mm mm 497.026
497.025 0-25 0,01 planparallel
497.026 0- 25 0,001 planparallel \_ J
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Prdzisions-Einbau-MeBschraube DIN 863

+ Spindel ganz gehdrtet
+ Trommel mattverchromt, mit Ratsche

* Mefspindel-@ 8 mm, Steigung 0,5 mm
- mit HM-MeBfldche

Best.-Nr. 498.025 mit nicht drehender Spindel

@8 © 1290.011 @16.5+0.1 @18
| _—F
w0l |
28.5 17.5
113
Best.-Nr. MeBbereich Ablesung Meffldche €/ Stk.
mm mm
498.025
498.025 0- 25 0,01 planparallel \_ J
Prdzisions-Einbau-MeBschraube DIN 863 4 I

+ Spindel ganz gehdrtet
+ Trommel mattverchromt, mit Ratsche
* Mefspindel-@ 8 mm, Steigung 1 mm

+ mit HM-MeBfldche

Best.-Nr. 498.026 mit groBer Trommel und Steigung 1 mm

[‘u 498.026
\_ 498.026 498.050
Best.-Nr. MeBbereich Ablesung Meffldche €/ Stk.
mm mm
498.026 0-25 0,01 planparallel 498.050
498.050 0- 50 0,01 planparallel
Prazisions-Einbau-MeBschraube DIN 863 I

+ Spindel ganz gehdrtet
+ Trommel mattverchromt, mit Ratsche
* Mefspindel-@ 8 mm, Steigung 1 mm

+ mit Feinablesung 0,002 mm und zwei Skalierungen
+ mit HM-MeBfldche

Best.-Nr. 499.050 mit Feinablesung und Steigung 1 mm

4 499.025
' 1]
33 14 85
1455
\_ 499.025 499.050
Best.-Nr. MeBbereich Ablesung Megfldche €/ Stk.
mm mm
499.025 0- 25 0,01 planparallel 499 050
499.050 0- 50 0,01 planparallel
EWTiE e el ® Ausgabe 2010/2011 Gruppe 5 - 30
‘||||| ‘|||||| I||||||| TR ||||||‘ ||||||‘ |||||‘| |||||‘|| ||||‘|| ||||‘||| II‘IIII II‘IIIII |‘|I|I| ‘|||||| T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19



Ellie e e1e®

(VLZ) Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (Stand 01.07.2010)

1. Allgemeines

1.1 Mit Abgabe eines Auftrages per Telefon (nicht fiir Neukunden maglich), Fax, Brief

oder E-Mail erkennt der Besteller ausnahmslos unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungs-

bedingungen als verbindlich an und zwar auch fiir Folgeauftrdge (welche in der weiteren

Geschiftsbeziehung getitigt werden) ohne das wir hier nochmals gesondert auf unsere

Geschdftsbedingungen hinweisen.

Als Inhalt des Vertragsverhdltnisses gelten nachstehende Bedingungen. Abdnderungen sowie

Nebenabreden sind unwirksam, sofern sie nicht schriftlich von uns bestdtigt werden.

1.3 Allgemeine Geschidftsbedingungen des Bestellers widersprechen wir und sind auch dann nicht
bindend fiir uns, wenn diese vom Kdufer ausdriicklich zur Erteilung seines Auftrages zugrunde
gelegt wurden.

14 Neukunden miissen generell eine schriftliche Bestellung mit Briefkopf, Stempel, Name des
Bestellers mit Unterschrift per Brief oder Fax einreichen.

2. Angebote / Bestellungen

2.1 Unsere Angebote, Kataloge, CD-Rom, DVD, Prospekte, Flyer und Internet-Seiten sind stets

unverbindlich (freibleibend).

Auftrige gelten erst als erteilt, wenn sie schriftlich bestdtigt sind. Jede Anderung bedarf der

schriftlichen Bestdtigung. Einmal erteilte Bestellungen sind unwiderruflich. Anderslautende

Einkaufsbedingungen des Bestellers verpflichten uns nicht, auch wenn diesen nicht ausdriicklich

widersprochen wird.

Die Angaben im Katalog entsprechen dem derzeitigen Stand. Eine Verbindlichkeit zur

Benachrichtigung iiber erfolgte Anderungen besteht nicht. Konstruktionsdnderungen bleiben uns

vorbehalten. Einzelne Angaben wie Abbildungen, Beschreit g

Preise, Gewichte, etc. sind unverbindlich und kénnen jederzeit, ohne besondere Ankiindigungen

gedndert werden. Die aufgefiihrten Artikel unterliegen einer stindigen Weiterentwicklung.

Abschliisse unserer Reisenden und Vertreter sowie telefonische und miindliche Abmachungen

auch via Internet, per E-Mail oder per Fax sind fiir uns erst nach erfolgter schriftlicher

Bestitigung rechtwirksam.

3. Sonderanfertigungen

3.1 Wir behalten uns das Recht einer Mehr- bzw. Minderlieferung bis zu 10% vor. Ein Riicktritt der
Bestellung bei Sonderanfertigungen sowie die Riicknahme sind nicht méglich.

3.2 Bei Sonderanfertigungen ist der Besteller allein dafiir verantwortlich das keine Schutzrechte
Dritter verletzt werden. Sollte dies doch wissentlich oder unwissentlich Erfolgen so iibernimmt
der Besteller sdmtliche Kosten Dritter.

3.3 Dies betrifft auch Katalogware die wir in der Auftragsbestdtigung mit dem Hinweis . Keine
Riicknahme maglich,, versehen. Hierzu zdhlen auch Artikel die auf ausdriicklichen Wunsch des
Bestellers in irgendeiner Form gekennzeichnet wurden. Weitere Hinweise siehe auch 11.4 + 11.5

4. Preise

4.1 Mit Erscheinen einer neuen Preisliste oder Katalog verlieren alle bis dahin vereinbarten
Preise ihre Giiltigkeit.

4.2 Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Grundpreise in EURO (€) ohne Umsatzsteuer
(Mehrwertsteuer), bei Weiterverkauf des Handels jedoch um unverbindliche Richtpreise. Sie
gelten nur fiir den jeweiligen Einzelauftrag und miissen fiir Folgeauftrdge neu bestdtigt werden,

auch wenn es sich um die gleichen Mengen und Artikel handelt. Bei allgemeinen Erhchungen der
Produktionskosten, Wahrungsschwankungen, Preiserhchungen unserer Lieferanten bleiben
Preisdnderungen vorbehalten.

4.3 Unsere Preise verstehen sich ab Werk ausschlieflich Transport-Verpackung, Fracht, Porto, Zoll,
Bankspesen und Wertversicherung. Transport-Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet
und nicht zuriickgenommen.

5. Mindestauftragswert / Zahlungsbedingungen / Inland

5.1 Bei Betrdgen unter Euro 75.-- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von Euro 25.--.

5.2 Betrdge unter Euro 100.-- sind ohne Skonto sofort rein netto zahlbar.

Unberechtigte Abziige werden nachbelastet.

Bei Betrdgen ab Euro 100.-- gewdhren wir ab Rechnungsdatum

innerhalb von 8 Tagen 3% Skonto, oder

innerhalb von 14 Tagen 2% Skonto, oder

innerhalb von 21 Tagen ist die Rechnung ohne Abzug zu entrichten.

22 Tage nach Rechnungsdatum tritt ohne Mahnung Zahlungsverzug ein.

5.4 Bei Zahlungsverzug kannen Verzugszinsen in Hohe von 5% berechnet werden.

5.5 Ausgenommen hiervon sind Reparaturen, Kalibrierungen, Priif zertifikate sowie Dienstleistungen

jeglicher Art. Diese sind sofort und ohne Abzug zahlbar. Im Ubrigen ist jeder andere Abzug,

unzuldssig, gleichgiiltig mit welcher Begriindung.

Teillieferungen sind zugelassen und werden auch entsprechend fakturiert. Werden die 0.g.

Zahlungsbedingungen iiberschritten, so kommt der Kdufer in Verzug auch ohne das es einer

vorherigen Mahnung bedarf. Sollte dies der Fall sein so kannen neue Lieferungen oder

Dienstleistungen bis zum vollstdndigen Zahlungseingang verschoben werden.

Wir behalten uns das Recht vor, nur gegen Nachnahme oder Vorauskasse (Bankiiberweisung) zu

liefern. Das gilt insbesondere bei Neukunden und Firmen mit denen wir nicht in stdndiger

Geschiftsverbindung stehen. MaBgebend ist der Zahlungshinweis auf dem jeweiligen Angebot,

Auftragsbestitigung oder Rechnung.

5.8 Wechsel werden nicht angenommen bzw. akzeptiert.

6. Mindestauftragswert / Zahlungsbedingungen / EURO- Ausland

6.1 Bei Betrdgen unter Euro 150.-- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von Euro 25.--.

6.2 Ins Ausland liefern wir generell nur gegen Vorauskasse (Bankiiberweisung). Eventuell anfallende
Kosten (Diskontierung und Einziehung, Zoll, Fracht, Verpackung, Bankspesen etc.) trdagt
grundsdtzlich der Besteller.

6.3 Um Bankspesen bzw. Transfergebiihren zu vermeiden wird um Verwendung von IBAN und BIC
gebeten.

7. Liefertermine

7.1 Liefertermine werden sorgfdltig ermittelt, sind jedoch ohne Gewdhr und gehen immer von
ungestarter Fertigung oder Beschaffung aus. Das gleiche gilt bei Streik, hherer Gewalt,
Ausschuss, Materialproblemen, Einschridnkungen der Transportwege oder dhnlichen Problemen in
diesem Bezug. Das gilt sowohl bei der Beschaffung sowie auch bei unseren Zulieferern und
Lieferanten. Entschddigungsanspriiche bei Lieferzeitiiberschreitungen (auch wenn diese
schriftliche von uns bestdtigt wurden) kannen nicht anerkannt werden und das gilt auch fiir
sogenannte indirekte Schdden. Die Lieferzeit rechnet ab Bestdtigungsdatum bzw. nach Kldrung
aller Einzelheiten der Vertragsdurchfiihrung im kaufmdnnischen und technischen Bereich. Ein

Widerruf oder Riicktritt ist ausgeschlossen.

8. Lieferung / Versand / Transportschédden

8.1 Teillieferungen sind zugelassen und werden auch entsprechend fakturiert. Alle Lieferungen
erfolgen unfrei ab Werk zzgl. Verpackung falls nicht in der Auftragsbestdtigung anders
vorgegeben.

8.2 Die Kosten des Transporteurs iibernimmt der Besteller. Wir freten jedoch in Vorkasse fiir den
Besteller und weisen die Kosten als separate Position auf der Rechnung aus. Versand erfolgt auf
Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Gefahr geht, auch bei eventueller frachtfreier
Lieferung, auf den Besteller {iber, sobald die Sendung unser Lager verlassen hat oder innerhalb
des Lagerbereiches einem Dritten zur Beférderung iibergeben wurde.

8.3 Der Versand erfolgt durch einen Transporteur unserer Wahl.

8.4 Bei Transportschdden ist bei der Annahme der Lieferung, mit dem Transporteur ein
Schadensprotokoll aufzunehmen und vom Transporteur zu unterschreiben. Ohne die vom
Transporteur unterschriebene Bestandsaufnahme (mit dem Hinweis, das der Besteller ihn fiir den
entstandenen Schaden vorsorglich haftbar hdlt) erfolgt kein Schadenersatz bzw. auch keine
Nachlieferung der vom transportbeschddigten Artikel.
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9. Mangelhaftung

9.1 Beanstandungen wegen offener oder versteckter Mangel, wegen Qualitdtsabweichungen oder
sonstigen Abweichungen, miissen innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang bzw. Annahme beim
Kdufer (hier gilt als Datum der Ablieferungsnachweis vom Transporteur, des Abholers oder
Uberbringers) geltend gemacht werden. Der Eingang der Mdngelanzeige bei uns ist entscheidend.
Nach Fristablauf gilt die Ware als ordnungsgemaB. Sollte die Mdngelriige von uns anerkannt
werden, form- und fristgerecht ist, erfolgt eine auf Ersatzlieferung nach unserer Wahl.

9.2 Bei kundenspezifischer Ware (Lasergravur etc.) ist eine Ersatzlieferung auch ohne diese
Aufschrift zuldssig.

9.3 Das Recht auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz ist ausgeschlossen.

9.4 Bei unberechtigten Madngelriigen, die umfangreiche Nachpriifungen (bei uns, im Priiflabor oder
Einzelfdllen beim Besteller) verursachen, werden dem Besteller gesondert in Rechnung gestellt.

9.5 Fiir Schdden bei natiirlicher Abnutzung, fehlerhafter, unfachmannischer oder nachléssiger
Handhabung, unsachgemdBer Verwendung, fehlerhafter Montage oder Nutzung durch den
Besteller oder von Dritten wird keine Haftung iibernommen.

9.6 Alle Messmittel sind vor ihrem ersten Einsatz (und danach in regelmaigen Abstdnden) bzgl.
Messgenauigkeit und Funktion von geschulten Personen zu iiberpriifen und gegebenenfalls nach
geltenden Vorschriften neu einzustellen bzw. zu kalibrieren.

10. Eigentumsvorbehalt

10.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vélligen Bezahlung ohne Riicksicht auf den Rechtsgrund unser
Eigentum. Eine Sicherheitsiibereignung oder Verpfdndung unserer Ware an Dritte ist nicht
gestattet. Der Besteller ist, solange er sich nicht in Verzug oder Zahlungsschwierigkeiten
befindet, zur VerduSerung der Ware im ordnungsgemdBen Geschdftsverkehr berechtigt.
VerduBert der Besteller die in unserem Vorbehaltseigentum stehende Ware, werden die durch
die VerduBerung stehende Forderungen schon jetzt an uns abgetreten, ohne dass es im Falle der
VerduBerung einer ausdriicklichen Bestdtigung bedarf. Wird die gelieferte Ware vor der
endgiiltigen Bezahlung weiterverkauft, so tritt anstelle der Ware die Kaufpreisforderung des
Kdufers gegeniiber dem Dritten. Der Kdufer muss Dritte auf unser Recht aufmerksam machen.

11. Warenriicksendungen / Umtausch / Fehlbestellungen

11.1 Es liegt in unserem Ermessen, Warenriicklieferungen anzunehmen. Maglich ist das nur fiir neue,
ungebrauchte und unbeschddigte, nichtgekennzeichnete Ware.

11.2 Riicksendungen kénnen nur nach vorheriger Absprache angenommen werden.

Dies muss vorher schriftlich eingereicht werden und Bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

11.3 Die Ware muss frei Haus (incl. entsprechender Verpackung) zugesendet werden. Sollte nach
Uberpriifung die Ware angenommen werden, bringen wir fiir Bearbeitung, Kontrolle und Wieder-
einlagerung 20% des Warennettowertes, mindestens jedoch Euro 25.-- in Anrechnung.

11.4 Riicknahmen von Sonderanfertigungen sind nicht maglich. Dies betrifft auch Katalogware die wir
in der Auftragsbestitigung mit dem Hinweis ., Keine Riicknahme méglich,, versehen. Hierzu zihlen
auch Artikel die auf ausdriicklichen Wunsch des Bestellers in irgendeiner Form gekennzeichnet
wurden (Laserbeschriftung, Gravur, Spezialaufkleber) oder auch vom Kunden entsprechend
gekennzeichnet sind.

11.5 Des Weiteren sind vom Riickgabe- und Umtauschrecht ausgeschlossen: Ware die extra kalibriert
wurde oder fiir die extra ein Priifzertifikat oder Priifprotokoll erstellt wurde, von uns oder
unserem Partnerlabor.

12. Reparaturen

12.1 Die Reparaturware muss frei Haus (incl. entsprechender Verpackung die auch eine Riicksendung
in dieser zuldsst) zugesendet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die entstehenden Kosten
fiir die Reparaturanfrage entsprechend in Rechnung zu stellen. Des Weiteren erfolgt die
Riicksendung (repariert oder unrepariert) auf Kosten des Auftraggebers. Sollten wir einen
Kostenvoranschlag abgeben und sich bei der Reparatur unvorhergesehene starke Beschadigungen
herausstellen, behalten wir uns vor, die Reparatur ungeachtet dessen abzulehnen.

12.2 Reparaturen und Dienstleistungen sind sofort und ohne Abzug zahlbar. Jeder Abzug ist
unzuldssig, gleichgiiltig mit welcher Begriindung.

13. Elektronikgerdtegesetz

13.1 Altgerite sowie Batterien diirfen nicht in den Haus- oder Gewerbemiill. Jeder Verbraucher
ist gesetzlich verpflichtet, diese bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils
abzugeben.

14. Erfillungsort und Gerichtsstand ist fiir beide Teile Aschaffenburg.

14.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

15. Sonstiges

15.1 Vervielfdltigungen aus diesem Katalog, insbesondere die Abbildungen und Angaben, gleichgiiltig
in welchem technischen Verfahren (auch auszugsweise) sind nur mit unserer ausdriicklichen
schriftlichen Genehmigung gestattet. Dieses gilt auch fiir unsere Internet-Seiten, CD, DVD,
Prospekte usw..

16. Bedingungen

16.1 Sollten einzelne Bestimmungen unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam
sein oder werden, behalten die {ibrigen Angaben frotzdem Ihre Wirksamkeit.
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