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HdhenreiBer, AnreiBzeuge, ReiBnadel | 5.1

Héhenmess- und AnreiBgerat
Height and marking gauge

206.041

206.042 206.041.A2

206.059

j

206.042.A1

i

206.042.A0

LE.
|
o

+ aus Spezial-Werkzeugstahl

+ mit Feineinstellung

+  mit Hartmetall-AnreiBnadel
+mattverchromte Skala und Nonius
+  Ablesung 0,05 mm

+ Genauigkeit nach DIN 862

*made of special steel

+  with fine adjustment

+  with carbide scriber

+ scale and nonius satin chrome finished
*  reading 0.05 mm

+ accuracy to DIN 862

! Aufgrund des gelegentlichen Modellwechsels bitten wir Sie darauf
zu achten bei der Bestellung von Ersatz-Anreifinadel immer die
Original-MafBe anzugeben.

! Please note that due to accasional model changes it is necessary to

L L1 | H specify the measure of the original spare scriber when ordering.
Art.-Nr. Messbereich ~ Genauigkeit Klemmung Euro/St. | Ersatz-AnreiBnadel L1 HA1 BxH Euro/St.
Item no.  Range mm Accuracy mm Clamping B1x Hy, mm Euro/Pc. Spare Scriber  mm mm mm Euro/Pc.
H1 206.041 300 0,05 [i] 2x M5 90,20 206.041.A2 60 145 10x 8,3 24,30
_>| |<_ 206.042 500 0,07 10x 25 169,00 206.042.A1 100 18,5 10x12 35,10
B1 206.059 1000 0,12 12x28 610,00 206.042.A0 94 18 12 x14 35,10

Héhenmess- und AnreiBBgerat mit Lupe
Height and marking gauge with magnifier

“ 206.043.A1

+ aus Spezial-Werkzeugstahl

+  mit Feineinstellung und Ablese-Lupe
+  mit Hartmetall-AnreiBnadel

+ mattverchromte Skala und Nonius

+  Skalierung leicht justierbar

+  Ablesung 0,05 mm

+  Genauigkeit nach DIN 862

+ made of special steel

+  with fine adjustment and magnifier

«  with carbide scriber

«  scale and nonius satin chrome finished

206.044.A2 .
+  scale easy adjustable
r +  reading 0.05 mm
206.044.A3 « accuracy to DIN 862
B H ! Aufgrund des gelegentlichen Modellwechsels bitten wir Sie darauf
ot zu achten bei der Bestellung von Ersatz-AnreiBnadel immer die Origi-
| I-I! -+ nal-MaBe anzugeben.
L1 H | Please note that due to accasional model changes it is necessary to
" " specify the measure of the original spare scriber when ordering.
Art.-Nr. Messbereich  Genauigkeit Klemmung Euro/St. | Ersatz-AnreiBnadel L1 H1 BxH Euro/St.
ltemno.  Range mm  Accuracy mm Clamping B1x H4, mm Euro/Pc. Spare Scriber  mm mm mm Euro/Pc.
Hy 206.043 300 0,05 9x 23 147,00 206.043.A1 77 17 9x 11 35,10
206.044 500 007 [ 12 x 30 284,00
_>| I“ 206.044.A2 94 18 12x14 35,80
B 206.044.1 600 0,07 12 x 30 315,00
1 |E| 206.044.2 1000 0,12 10 x 33 1.120,00 206.044.A3 200 48 10x 16 35,80

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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5.2 | Height Gauge, Marking Gauge, Scribers

206.045 | Hohenmess- und AnreiBgerat mit Doppelsaulen
Height gauges with double column

+  Doppelséaulen-Konstruktion

+ aus rostfreiem Stahl

+ mit Hartmetall-AnreiBnadel

+ mit Handdrehrad

+ mit Messuhr, Ablesung 0,01 mm

+ mit Doppelzahlwerk, z&hlt folgerichtig
getrennt nach oben und unten

*  Ablesung 1 mm

B A

206.045.A0

‘ 206.045.A2

«  with double column

* made of stainless steel

«  with carbide scriber

«  with hand wheel

+  with double counter, reading 1 mm
+  with dial, reading 0,01 mm

L L1 N

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit Klemmung  Euro/St. |Ersatz-AnreiBnadel L1 H1 BxH Euro/St.

Item no. Range mm  Accuracy mm Clamping B4x Hy, mm  Euro/Pc. Spare Scriber mm mm mm Euro/Pc.

Hi 206.045 300 0,03 9x 21 294,00 206.045.A0 78 153 85x9 35,80

_>| |(_ 206.046 500 0,04 9x 21 505,00 206.045.A0 78 153 85x9 35,80
B4 206.047 600 0,05 9x 21 550,00 206.045.A0 78 153 85x9 35,80
Ersatz-AnreiBnadel, HM, gerundet / Spare scriber,carbide, round 206.045.A2 78 158 85x9 61,60

206.045 | Hohenmess- und AnreiBgerat mit Doppelséulen und Feineinstellung
Height gauges with double column and fine adjustment

+  Doppelsédulen-Konstruktion

+ aus rostfreiem Stahl

+ mit gerundeter Hartmetall-AnreiBnadel

* mit Handdrehrad

+ mit Feineinstellung

+mit Messuhr, Ablesung 0,01 mm

+  mit Doppelzéhlwerk, zahlt folgerichtig
getrennt nach oben und unten

*Ablesung 1 mm

Feineinstellung
fine adjustment

«  with double column

«  made of stainless steel

«  with round carbide scriber
«  with hand wheel

+  with fine adjustment

206.045.A1

F +  with double counter, reading 1 mm
| S | +  with dial, reading 0,01 mm
L L1 R
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit Klemmung  Euro/St. |Ersatz-AnreiBnadel L1 H1 BxH Euro/St.
Item no. Range mm  Accuracy mm Clamping Byx H, mm  Euro/Pc. Spare Scriber mm mm mm Euro/Pc.
H 206.045.T 300 0,03 9x21 365,00 206.045.A1 78 35 85x9 61,60
_>| |(_ 206.046.T 500 0,04 9x 21 540,00 206.045.A1 78 35 85x9 61,60
B 206.047.T 600 0,05 ﬁ 9x21 680,00 206.045.A1 78 35 85x9 61,60

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!




HdhenreiBer, AnreiBzeuge, ReiBnadel | 5.3

Digital-H6henmess- und AnreiBgerat 219.055
Digital height and marking gauges
— & b
INOX
| -
| F =
001
0.0005"
PR;E.SET
*  aus rostfreiem Stahl o
- Digital-Anzeige, mit Ein/Aus/Pre-, Tol- e
Hold, Dir-, Zero/ABS-, und mm/inch-Taste —
r- - Ablesung: 0,01 mm /0,0005” WRB 84
219.055.A1 + mit Datenausgang RB5
+mit Hartmetall-AnreiBnadel
3V
‘ 219.070.A0 —

+  stainless steel, hardened and grounded
- display with on/off/pre, tol, hold, dir,
zero/abs and mm/inch button

ﬂw.om.Ao

B H *  reading 0.01 mm /0.0005*
P s (R S * with data output RB5
W with carbide scriber
- L1 -
Art.-Nr. Messbereich Genauigkeit Klemmung Euro/St. | Ersatz-AnreiBnadel L1 HA1 BxH Euro/St.
Iltem no.  Range mm Accuracy mm Clamping B1x Hy, mm Euro/Pe. Spare Scriber  mm mm mm Euro/Pc.
219.055 200 0,03 5 6x18 202,00
Hy 219.055.A1 75 25 6 x 8 35,10
219.056 300 0,03 6x18 253,00
> | 219.070 500 0,05 10x 24 365,00 219.070.A0 104 25 10 x12 35,10
B1 El 219.071 1000 0,07 10 x 30 995,00 219.071.A0 110 37 10 x15 35,10

Digital-H6henmess- und AnreiBgerat mit Doppelsaule
Digital height gauges with double column

+  Doppelséaulen-Konstruktion 4

+ aus rostfreiem Stahl LR44

+  mit Hartmetall-AnreiBnadel

...... - : + mit Handdrehrad

* mit Ein/Aus-, mm/inch-, Null-, und
Preset-Taste

+Ablesung: 0,01 mm /0,0005”

W ey

206.045.A0

‘ 206.045.A2

«  with double column

* made of stainless steel

«  with carbide scriber

- withhand wheel

«  with on/off, mm/inch, zero, and
preset button

BH

L B
H

L L1 | - reading 0.01 mm / 0.0005*
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit Klemmung  Euro/St. [Ersatz-AnreiBnadel L1 H1 BxH Euro/St.
Hy Item no. Range mm  Accuracy mm Clamping Byx Hy, mm  Euro/Pc. Spare Scriber mm mm mm Euro/Pc.
219.066 300 0,03 9x21 475,00 206.045.A0 78 153 85x9 35,80
_)| I‘_ 219.067 500 0,04 9x21 685,00 206.045.A0 78 153 85x9 35,80
B4 219.068 600 0,05 9x 21 835,00 206.045.A0 78 153 85x9 35,80
Ersatz-AnreiBnadel, HM, gerundet / Spare scriber,carbide, round 206.045.A2 78 153 8,5x9 61,60

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!




5.4 | Height Gauge, Marking Gauge, Scribers

219.057

219.100

Digital-H6henmess- und AnreiBgerat

Digital height and marking gauges

’219.057.A0
J 219.057.A1

+  mit Stellrad

+ aus rostfreiem Stahl

- Digital-Anzeige mit Metallgeh&use,
mit Ein/Aus-, mm/inch-, Null- und
Preset-Taste

+  Ablesung: 0,01 mm /0,0005”

+ mit Hartmetall-AnreiBnadel

«  with driving wheel
*  stainless steel, hardened and ground
+  digital display with metall casing,

f' H_L on/off, mm/inch, zero and preset button
L 55 + reading 0.01 mm /0.0005*
I L1 | H *  with carbide tipped scriber
Art.-Nr. Messbereich Genauigkeit Klemmung Euro/St. | Ersatz-AnreiBnadel L1 H1 BxH Euro/St.
Iltem no.  Range mm Accuracy mm Clamping B1x Hy, mm Euro/Pc. Spare Scriber  mm mm mm Euro/Pc.
Hq 219.057 300 0,03 10x 24 315,00 219.057.A0 80 33 10x12 35,10
219.058 600 0,05 10 x 24 460,00 219.057.A0 80 33 10x12 35,10
_)i B1I‘_ Ersatz-AnreiBnadel, HM, lang / Spare scriber, carbide, long 219.057.A1 110 41 10x 11 35,10

Universal-AnreiB- und Zentrierspitze fir Hohenmess- und AnreiBgerat
Universal scriber and center point for height and marking gauge

219.100

219.102

+ anwendbar bei allen gdngigen H6henmess-
und Anrei3geréten

+ auch zur Messung von Bohrungsabstand
geeignet

+ mit HM-Kegelspitze, & 10 mm x 60°

+ Héhe von Absatz verstellbar

+ verstellbaresr Bereich zwischen
Anschlagflache und AnreiBspitze 0 - 60 mm

+ Minimalhéhe 5 mm zur Grundlinie

+ usable for all common height and
marking gauge

+  usable for measurement of hole distance

-« with carbide point, @ 10 mm x 60°

*  height of step variable

*+  variable range between base line to scriber
point 0 - 60 mm

* minimum of height 5 mm to base line

Art.-Nr. Bezeichnung Aufnahme Euro/St.

Item no. Description Shank (B x H) mm Euro/Pc.

219.100 Universal-AnreiB- und Zentrierspitzel 9x9 65,10
universal scriber and center point

219.101 Universal-AnreiB- und Zentrierspitzel 6 x8 65,10
universal scriber and center point

219.102 HM-Spitze 40,10

Carbide scriber point

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!



HdhenreiBer, AnreiBzeuge, ReiBnadel | 5.5

Digital-H6henmess- und AnreiBgerat mit Messplatte
Digital height and marking gauges with measuring table

+ mit Messplatte (80 x 80 mm) und zugehdrender
Messuhr-Aufnahme, kann als Messtisch mit Digitalanzeige
verwendet werden

+  mit Messuhr-Aufnahme fir Hbhenmessung auf z.B. Granitplatte

+ mit Stellrad

+  Saule aus rostfreiem Stahl

+ Digital-Anzeige mit Metallgeh&use, mit Ein/Aus-, mm/inch-,
Null- und Preset-Taste

* Ablesung: 0,01 mm/0,0005”

+ mit Hartmetall-AnreiBnadel

+  with meas. table (80 x 80 mm) and clamping holder for dial
indicator, can used also as a measuring table with digital display

« with holder for dial indicator for using for height measuring on
a granit plate

+  with driving wheel

+ column made of stainless steel

 digital display with metall casing, on/off, mm/inch, zero and
preset button

+  reading 0.01 mm /0.0005"

+  with carbide tipped scriber

Beispiel als Messtisch
for example as meas. table

ErsatZ-AnreiBnadeI siehe Seite 5.4 Art.-Nr. Messbereich ~ Messbereich als Messtisch Genauigkeit Klemmung Euro/Stk.
Spare scriber see page 5.4 ltem no.  Range mm Range as meas. table mm  Accuracy mm Clamping Byx H4, mm Euro/Pc.
219.059 300 200 0,03 10x 24 385,00

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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5.6 | Height Gauge, Marking Gauge, Scribers

219.096 | Digital-H6henmess- und AnreiBBgerét, ABS-System

Digital height and marking gauges, ABS system

+  mit Stellrad

+ aus rostfreiem Stahl

+ mit Hartmetall-Anreinadel und
Aufnahme fir Messuhr

* Absolut-Messsystem mit 3 V

+  keine Messgeschwindigkeitsbegrenzung

- Digital-Anzeige mit Ein/Aus-, mm/inch-, Hold,
INC und Origin-Taste

+ Ablesung: 0,01 mm /0,0005”

+ mit Datenausgang RB 6

+ mit Dateneingang RB 5 flir den Anschluss
einer Digital-Messuhr mit Datenausgang RB 6
(Messwerte von HéhenreiBer und Messuhr
werden in diesem Fall addiert angezeigt)

ORGN infmm HOLD NG O

ERERE

+  with driving wheel

+  stainless steel, hardened and grounded

= with carbide tipped scriber

«  Absolute system with 3 V

*  no speed limit when moving

 digital display with on/off, mm/inch, hold, inc
and origin button

+  reading 0.01 mm/0.0005“

+  with data output RB 6

+  with data input RB 5 for connection of digital
dial indicator with connecter RB 6

219.096.A0

g Hr (the display shows the added result from
F H1 Bl measuring values of height gauge and dial
L L1 | H indicator)
Art.-Nr. Messbereich Genauigkeit Klemmung  Euro/St.| Ersatz-AnreiBnadel L1 H1 BxH Euro/St.
H Item no. Range mm Accuracy mm Clamping Byx Hy, mm  Euro/Pc. Spare Scriber  mm  mm mm Euro/Pc.
1 X Hq
219.096 300 0,03 5 89x89 600,00
_>| I“ 219.096.A0 84 37 8,9x8,9 35,10
B 219.098 600 0,05 [l 89x89 845,00
+ Anschlusskabel flr Dig.-Messuhr
° + connection cable for digital dial indicator
Art.-Nr. Bezeichnung Euro/St.
Item no. Description Euro/Pc.
219.096.K1 219.096.K2

Anschlusskabel fur Dig.-Messuhr

connection cable for digital dial indicator
Anschlusskabel fiir USB-Netzteil

ALt connection cable for USB power supply AU

219.096.K1 21,40

402.013 | Messuhr-Halter fiir Hohenmessgerat
Accessories for height gauge

+  zur Aufnahme von Messuhren oder
Fuhlhebelmessgeraten mit @ 8 mm oder
@ 4 mm zur Héhenmessung mit einem
Héhenmessgerat

+ for using dial indicator or test indicator
with shank o 8 mm or o 4 mm for height

measurement
* eventuell mit passelrjder Art.-Nr. Aufnahme Lange fur HéhenreiBer* Euro/St.
F?StStel Ischraube far Item no. Clamping Bx H, mm  Length mm for height gauge* Euro/Pc.
die Klemmung 402.013 9x 9 100 206.045 - 206.047 24,70

possibly with a suitable 219.066 - 219.068

locking screw for the 402.013.1 9 x 11 100 201.042, 206.043 24,70
4 219,057, 219.058

clamping 219.070, 219.071

402.013.2 6 x 8 100 219.055, 219.056 24,70

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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| 5.7

Digital-AnreiB-Messschieber
Digital marking caliper

AnreiB-Messschieber
Marking caliper

e SIEENN W VR SRV !I:l._

240.157

aus rostfreiem Stahl, gehartet

geschrégte AnreiBkante, gehértet,

mit Skalierung

mit Feineinstellung

Elektronik mit 3 V System

mit Metallgeh&use, Ablesung 0,01 mm/0,0005*
mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste

mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)

im Behéltnis/Kasten

made of stainless steel, hardened

bevelled trailing edge, hardened, with scale
with fine adjustment

electronic with 3 V system

with metal casing, reading 0.01 mm or 0.0005“
with on/off, zero, unit and hold button

with RS232C data output (RB5)

in case/box

Art.-Nr. Messbereich Anschlag B Euro/Stk.
Item no. Range mm Base mm mm Euro/Pc.
240.155 150 100 100 145,00
240.156 200 100 150 195,00
240.157 300 100 150 265,00

201.140

mit Feineinstellung

aus Spezialstahl, gehértet, mattverchromt
Nonius 0,05 mm

im Behaéltnis/Kasten

with fine adjustment

made of special steel, hardened
satin chrome finished

nonius 0.05

in case/box

Art.-Nr. Messbereich Briicke Euro/St.
Item no. Range mm Base mm Euro/Pc.
201.140 160 100 102,50
201.141 250 140 131,50
201.142 300 160 165,00
201.143 400 160 200,00
201.144 500 160 247,00

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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5.8 | Height Gauge, Marking Gauge, Scribers

240152 | Digital-Streichmass mit rechteckiger Platte
Digital steel marking gauge with rectangular plate

aus rostfreiem Stahl

+  mit massiver Messstange 15 x 6 mm
+ Anschlagplatte 50 x 40 mm

+ AnreiBnadel verschiebbar

+  Elektronik mit 3 V System

+ Ablesung 0,01 mm/0,0005“

+  mit Metallgehéuse

. 040150 L : « mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
¥ & +mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
CR 2032 + im Behéltnis/Kasten
e —
240.152.A1 *made of stainless steel
*  with strong measuring rode 15 x 6 mm
20, 300m +  base plate 50 x 40 mm

«  Scriber moveable

« electronic with 3 V system

+  reading 0.01 mm or 0.0005*

+  with metal casing

«  with on/off, zero, unit and hold button
« with RS232C data output (RB5)

+ in case/box

(8)

Art.-Nr. Messbereich ~ Ablesung  Anschlag Euro/Stk. | AnreiBnadel MaB Euro/Stk.
Item no. Range mm Reading mm  Base mm Euro/Pc. | Scriber mm Size mm Euro/Pc.
240.152 200 0,01 50 x 40 110,00
240.153 300 0,01 50 x 40 142,50 | 240.152.A1 0 5x60 6,20
240.153.1 500 0,01 50 x 40 185,00

240.151 | Digital-StreichmaB mit rechteckiger Platte
Digital steel marking gauge with rectangular plate

240.151

+ AnreiBplatte rechteckig 50 x 33 mm
240.151.A1 + gehartete Spitze aus HSS-Stahl
+ Ablesung 0,01 mm, 0,0005” oder 1/128”
+ Anzeige mit Ein/Aus-, 0-, mm/in/F- und
mm-Taste

+  with rectangular plate 50 x 33 mm

+  HSS steel points, hardened

+  reading 0.01 mm, 0.0005” or 1/128”
+  display with ON/OFF, 0 and

mm/in/F button
mm inF 0
‘ Art.-Nr.  Messbereich Ablesung Euro/St.| Ersatz-AnreiBnadel MaB Euro/St.
Item no. Range mm Reading mm Euro/Pc. Spare Scriber Size mm Euro/Pc.
240.151 200  0,01mm/0,0005"/1/128" 123,00 240.151.A1 05x20 6,2

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!




HdhenreiBer, AnreiBzeuge, ReiBnadel | 5.9

AnreiB-Messschieber mit Rolle
Marking vernier calipers with roll

Zirkel-Messschieber
Compass vernier caliper

201.170

201.151
201.151
+ aus rostfreiem Stahl, mattverchromt
201.155 .
+ mit Anschlagrolle
+ AnreiBspitze aus Hartmetall,
auswechselbar
+ im Behaltnis/Kasten
* made of stainless steel, chrome finished
+  with stop roller
with carbide point, exchangeable
« in case/box
Art.-Nr. Messbereich Nonius Euro/St.| Ersatz-AnreiBnadel Euro/St.
Item no. Range mm Nonius mm Euro/Pc. Spare Scriber Euro/Pc.
201.151 200 0,05 32,10
201.155 4,70
201.154 400 0,10 52,70

201.170.H

201.170

aus Spezialstahl, gehartet
Nonius und Skalierung mattverchromt
Ablesung 1/10 mm

made of special-steel, hardened
scale satin chrome finished
reading 1/10 mm

Art.-Nr.  Messbereich fur o Spitze Euro/St.

Item no. Range mm for o mm Points Euro/Pc.
201.170 150 300  gehartet / hardened 70,20
201.171 200 400 gehartet / hardened 75,50
201.172 300 600 gehartet / hardened 90,20
201.170.H 150 300 Hartmetall / Carbide 85,10
201.171.H 200 400 Hartmetall / Carbide 95,20
201.172.H 300 600 Hartmetall / Carbide 110,00

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!




5.10 | Height Gauge, Marking Gauge, Scribers

201.191 | StreichmaB
Steel marking gauge

+ Skala mattverchromt
+ AnreiBkante gehartet
* mit mm-Skalierung

+ flat pattern
+ hardened layout-edge
+  with mm-graduation

Art.-Nr. Messbereich Stahl Euro/St.
Item no. Range mm Steel Euro/Pc.
201.191 200 Normalstahl / tool steel 21,60
201.192 250 Normalstahl / tool steel 22,70
201.193 300 Normalstahl / tool steel 24,20
201.194 200 INOX / inox 24,20
201.195 250 INOX / inox 26,60
201.196 300 INOX / inox 29,30

StreichmaB aus Aluminiumlegierung
Steel marking gauge, made of aluminum

+ aus Aluminiumlegierung
+ AnreiBkante gehartet

+ mit mm-Skalierung

+  im Behaltnis/Kasten

201.191
AL .

*made of aluminum

+ flat pattern, hardened layout-edge

i _ *  with mm-graduation

Pc')n' |T|U'| ifh - in case/box
| |

!
L[ 11]1]

l ' ol : Art.-Nr. Messbereich Euro/St.

fa Item no. Range mm Euro/Pe.
201.191.AL 200 18,50
201.192.AL 250 20,60
201.193.AL 300 22,60

240.154 | Digital-Streichmass mit Digital-Winkelmesser
Digital marking gauge with digital proctractor
®
.GRBZ‘EGZ

+AnreiBschiene und Grundplatte aus
Aluminium
+  Elektronik mit Doppelanzeige und Hold
+ Ablesung: Lénge 0,01 mm/0,0005”
Winkel 0,05°

+  ruler and base made of aluminum
+  with double display and hold
+ reading:  length 0.01 mm/0.0005”

angle 0.05°
Art.-Nr.  Messbereich Ablesung Ablesung Winkel Euro/St.
Item no. Range mm Reading mm Reading angle Euro/Pc.
240.154 300 0,01mm/0,0005” 0,05° 153,00

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!




HdhenreiBer, AnreiBzeuge, ReiBnadel | 5.11
Digital-Frasereinstelllehren , , 240.195
e . . +  geeignet zur Einstellung von
Digital miller caliper z. B. Ségeblétter, Fraser-Tiefen oder
zur Héhenmessung
+ Anschlag 100 x 10 x 10 mm »
- Digital-Anzeige, mit Ein/Aus-, mm/inch- und { 0.01
0.0005
Null-Taste & J
*  Ablesung: 0,01 mm /0,0005” T
| + im Behéltnis/Kasten ‘ e

using for adjustment of saw blade or

depth of milling cutter or as height gauge
base 100 x 10 x10 mm

with big digital display, with on/off, mm/inch,
zero button

reading 0.01 mm / 0.0005“

in case/box

Art.-Nr. Messbereich  Genauigkeit Anschlag Schnabel Euro/St.
Item no. Range mm  Accuracy mm Base mm Jaw mm Euro/Pc.
240.195 150 0,05 100 70 140,50
240.196 200 0,05 100 80 165,00
240.197 300 0,07 100 80 204,00

Digital-H6henmess- und AnreiBgerat, leichte Ausfiihrung
Digital height and marking gauges, light

einfache Ausfuhrung fir Schreinerei
geeignet zur Einstellung von z. B.
Séageblatter, Fréser-Tiefen oder

als HéhenreiBer

FuB aus Aluminium

mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
Ablesung: 0,01 mm /0,0005”

simple model for joiner's workshop

using for adjustment of saw blade, depth of
milling cutter or as height gauge

base made of aluminium

with on/off, mm/inch, zero button

reading 0.01 mm / 0.0005*

Art.-Nr. Messbereich Genauigkeit Euro/St.
Item no. Range mm Accuracy mm Euro/Pc.
219.044 100 0,1 84,70
219.045 200 0,1 98,10

Digital-Einstelllgerat fir Oberfréase oder Kreissage
Digital gauge for adjustment of milled or circular saws

geeignet zur Einstellung von

z. B. Ségeblatter, Fraser-Tiefen oder

zur Tiefenmessung

Anschlag mit Magnet

Digital-Anzeige, mit Ein/Aus-, mm/inch- und
Null-Taste

Ablesung: 0,01 mm /0,0005”

using for adjustment of saw blade or

depth of milling cutter or as depth gauge
base with magnetics

with big digital display, with on/off, mm/inch,
Zzero button

reading 0.01 mm / 0.0005“

Art.-Nr.  Messbereich  Genauigkeit Euro/St.
Item no. Range mm  Accuracy mm Euro/Pc.
218.092 80 0,5 43,10

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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214170 | Zentrierwinkel
Center squares

+ aus Werkzeugstahl

*  Ablesung mattverchromt
+  rostgeschitzt

* mit mm-Teilung

«made of carbon steel

«  scale satin chrome finished
*  rust protected

*  with mm-graduation

Art.-Nr. Messbereich fur Welle o Euro/St.
Item no. Range (L2 x L1) mm for Shaft o mm Euro/Pc.
214.170 100 x 70 90 37,00
214.171 150 x 130 190 43,40
214.172 200 x 150 220 57,30
214.173 250 x 160 230 80,60
214.174 300 x 180 280 102,00
214.175 400 x 240 400 200,00
214.176 500 x 300 520 255,00

214170 | Zentrierwinkel aus Aluminiumlegierung
AL .
Center squares, made of aluminum

+ aus Aluminiumlegierung, gehértet
+ mit mm-Teilung

* made of aluminum, hardened
+  with mm-graduation

Art.-Nr. Messbereich fur Welle o Euro/St.
Item no. Range (L2 x L1) mm for Shaft o mm Euro/Pc.
214.170.AL 100 x 70 90 23,70
214.171.AL 150 x 130 190 28,50

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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Stangen-Zirkel-Messschieber 201.173
Steel beam compass

INOX

"

Carbide

+ aus rostfreiem Stahl

+ Nonius und Teilung mattverchromt

+ Nonius 1/20 mm, mit Feineinstellung
+ mit flacher Vierkantstange

+ auswechselbaren HM-Spitzen

e

Einstellung von Stangen-Zirkel-Messschieber
Adjustement of steel beam compass

+made of INOX steel hardened

* nonius and scale satin chrome finished
+ reading 1/20 mm, with fine adjustment
«  with flat rod

* interchangeable HM points

Art.-Nr. Messbereich Spitze Euro/St. Ersatzspitze Euro/St.
Item no. Range mm Point mm Euro/Pc. Spare Point Euro/Pe.

201.173 300 60 91,40
201.173.2 23,10

201.174 500 60 140,50

201.175 1000 105 235,00

201.176 1500 105 300,00
201.175.1 28,90

] 201.177 2000 105 420,00

El 201.178 3000 105 460,00

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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206.031 | Universal-ParallelreiBer
Universal surface gauges

1 Lo * Hohe 300 mm
H +  mit prismatischer Sohle
+ Neigungswinkel verstellbar
o + mit gehérteter AnreiBnadel 130 mm
@4
g a
! ! E@ 0) *  height 300 mm
| S *  with prismatic base
> T + angle of inclination adjustable
: with hardened scriber 130 mm
Art.-Nr. Geamthohe Saule Sohle Euro/St.
Item no. Height mm Column mm  Base (LxBxH) mm Euro/Pc.
206.031 327 210 x 300 84 x 65 x 27 44,10
206.032 | Universal-ParallelreiBer
Universal surface gauges
@10
% M
+ Ho6he 300 mm
o + mit prismatischer Sohle
2 +  mit gehérteter AnreiBnadel 130 mm
o
ga ]l |
+ height 300 mm
+  with prismatic base
J «  with hardened scriber 130 mm
290
Art.-Nr. Geamthohe Saule Sohle Euro/St.
Item no. Height mm Column mm  Base (o x H) mm Euro/Pc.
206.032 300 210 2 90 x 20 34,00

214030 | Schlagkérner
Center punch

UL R

« aus CV-Stahl

+made of CV steel

Art.-Nr. Lange Euro/St.
Item no. Length mm Euro/Pc.
214.030 120 5,85

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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ReiBnadel mit Hartmetallspitze 214.033
Scriber with carbide point
214.033
214.033 B o
214.033.K + ReiBnadel mit HM-Spitze
«  Scriber with carbide point
Art.-Nr. Lange Euro/St.
Item no. Length mm Euro/Pc.
214.033 160 2,76
214.033.K 145 2,64
214.031

ReiBnadel mit einer Spitze
Scriber with single point

e W [ e

- ReiBnadel, ganz aus Metall

214.031
-« Scriber, metal body
Art.-Nr. Lange Euro/St.
Item no. Length mm Euro/Pc.
214.031 175 1,98
ReiBnadel mit zwei Spitzen
Scriber with double points
214.032
214.032.C
214.032.H
+ ReiBnadel, ganz aus Metall
+ mit einer geraden und
einer um 90° gebogenen Spitze
-« Scriber, metal body
HM-Spitze +  with one straight and
Carbide points one at 90° turned point
c H:\)/'I(-jSpitzlet Art.-Nr. Lange Euro/St.
aroide points Item no.  Length mm Euro/Pc.
214.032 250 2,16
214.032.H 214.032.H : - ;
214.032.C 250 Griff verzinkt / handle zinc coatea 2,28
214.032.H 250 mit Hartmetallspitzen / with carbide points 5,30

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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214036 | KraftanreiBer
Power scriber
KraftanreiBer mit Hartmetallspitze
Lange 150 mm
heavy duty carbide scriber
length 150 mm
Art.-Nr. Lange Euro/St.
Item no. Length mm Euro/Pc.
214.036 150 8,60
214035N | ReiBnadel mit auswechselbarer HM-Spitze
Scriber with exchangeable carbide point

214.039

i

ReiBnadel mit Kérner und HM-Spitze

Scriber with center and carbide point

A

als Schlag-Koérner - as center punch

— RS-

HM-ReiBnadel in Druckbleistift-Form
mit Clip, Ladnge 150 mm
mit auswechselbarer Hartmetallspitze

carbide-tipped scribers
with clip, length 150 mm
with exchangeable carbide point

Art.-Nr. Lange  Euro/St. Ersatzspitze ~ Euro/St.
Item no. Lengthmm  Euro/Pc. Spare point  Euro/Pc.
214.035.N 150 7,55 214.035.3 2,52

I .

HM-ReiBnadel mit Kérner

mit Clip, L4nge 150 mm

mit auswechselbarer Hartmetallspitze
Hartmetallspitze umdrehbar

carbide-tipped scribers with center
with clip, length 150 mm

with exchangeable carbide point
carbide point reversible

Art.-Nr. Lange  Euro/St. Ersatzspitze ~ Euro/St.
Item no. Lengthmm  Euro/Pc. Spare point  Euro/Pc.
214.039 150 9,40 214.039.1 3,70
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Federzirkel DIN 6487 214.245
Spring dividers DIN 6487
+ Federzirkel DIN 6487
+ aus Stahl, gehartet
0 +  spring divider DIN 6487
\! + made of steel, hardened
Art.-Nr. Léange Euro/St.
Item no. Length mm Euro/Pc.
214.245 150 10,60
214.246 200 12,25
Spitzzirkel DIN 6486 214.201

Dividers DIN 6486

Spitzzirkel mit Hartmetallspitzen DIN 6486
Dividers with carbide points DIN 6486

HM-Spitze

Carbide points

+  Spitzzirkel DIN 6486
+ mit Nietscharnier
+ aus Stahl, gehartet

« divider DIN 6486
*  with rivet joint
* made of steel, hardened

Art.-Nr. Lange Euro/St.
Item no. Length mm Euro/Pc.
214.201 150 9,00
214.202 200 10,20
214.203 250 11,40
214.204 300 14,90
214.205 400 24,20
214.206 500 34,40
214.207 600 55,90

-« mit Hartmetallspitze
+ « mit Nietscharnier

* * with carbide point
* + with rivet joint

Art.-Nr. Lange Euro/St.

Item no. Length mm Euro/Pc.
214.200.H 100 20,40
214.201.H 150 21,50
214.202.H 200 25,30
214.203.H 250 29,60
214.204.H 300 35,10
214.205.H 400 47,00

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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214211 | Bogenzirkel DIN 6486
Wing dividers DIN 6486 * Bogenzirkel DIN 6486
+ mit Nietscharnier
+ aus Stahl, gehartet
*  wing divider DIN 6486
«  with rivet joint
* made of steel, hardened
mit Bleistifthalter
with pencil holder
Lange Art.-Nr. Euro/St. Art.-Nr. Euro/St.
Length mm Item no. Euro/Pc. Item no. Euro/Pc.
150 214.211 10,20 214.241 14,10
200 214.212 13,05 214.242 15,90
250 214.213 15,90 214.243 23,90
300 214.214 17,10 214.244 31,60
400 214.215 28,50
500 214.216 36,40
214212 214242 600 214.217 66,50
800 214.218 104,00
1000 214.219 125,50
214221 | Innentaster DIN 6482 « |nnentaster DIN 6482
Inside calipers DIN 6482 + aus Stahl mit Nietscharnier
+ Inside caliper DIN 6482
+ made of steel, with rivet joint
. Art.-Nr. Lange Euro/St.
I \ Item no. Length mm Euro/Pc.
y 214.221 150 6,00
214.222 200 7,80
214.223 250 10,10
| 214.224 300 11,40
214.225 400 21,00
214.226 500 24,20
214.227 600 37,00
214.228 800 69,60
214.229 1000 85,60
214.231 | AuBentaster DIN 6484 * AuBentaster DIN 6484
+ aus Stahl, mit Nietscharnier
Outside calipers DIN 6484
+ outside caliper DIN 6484
+ made of steel, with rivet joint
Art.-Nr. Lange Euro/St.
Item no. Length mm Euro/Pc.
A 214.231 150 6,00
214.232 200 7,80
214.233 250 10,10
214.234 300 11,40
214.235 400 21,00
214.236 500 24,20
214.237 600 37,00
214.238 800 71,00
214.239 1000 88,20
214291 | Kombitaster ,,Tanzmeister

Outside and inside caliper combination

+  Kombitaster , Tanzmeister”
« als Innen- und AuBentaster verwendbar
«  mit Schraubscharnier

«  Qutside and inside caliper combination
+ usable as inside and ouside caliper

+  with screw hinge

Art.-Nr. Gesamtlange Euro/St.
Item no. Total length L mm Euro/Pc.
214.291 150 15,10

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!



10.10 | Certification, Item with certificate

Kalibrierung von Messmittel
Certification of measuring tools

Alle in diesem Katalog angebotenen, nach DIN gekennzeichneten Messmittel kdnnen nach den giiltigen Vorschriften von
VDI/VDE/DGQ 2618 kalibriert werden. Messmittel, die nach Werksnorm hergestellt sind, kénnen nur nach den angegeben
Werksnormen kalibriert werden.

Wir kénnen Ihnen unsere Messmittel mit aktuellem Kalibrierschein liefern. Die Kalibrierung erfolgt durch ein externes Kalibrierla-
bor (mit DAKkS: Akkreditierung) unserer Wahl. Bei der Zuordnung der zu kalibrierenden Artikel muss deren Ausfiihrung genau be-
achtet werden. Die Auswahl des Kalibrierartikels obliegt deshalb uns.

Die Lieferzeit fur eine externe Kalibrierung betrégt bis zu 10 Arbeitstagen und ist abh&ngig vom Bestelltag. Auftrage mit Kalibrie-
rung kénnen nicht storniert werden. Ebenso ist Ware mit Kalibrierschein vom Ruckgaberecht ausgeschlossen.

Falls Sie die Kalibrierung von einem anderen Labor durchfiihren lassen, tibernehmen wir keine Haftung fur den Fall, dass die
Messmittel die Kalibrierung nicht bestehen.

Schaden- bzw. Kostenersatz sind somit ausgeschlossen.

Achtung: Fur die Kalibrierung wird weder Rabatt noch Nachlass gewahrt!

We are also able to quote all DIN measuring tools with a certificate to VDI/VDE/DGQ 2618. Measuring tools manufactured at fac-

tory standard will be certificated according to this norm.

The calibration will be done by an external calibration laboratory which is accredited to DAKKS. When selecting the calibration-
nummer the type of measuring instrument has to be noted exactly. The choice of calibration number is task of us.

The delivery time for external calibration depends on the day of order and will take approx. 10 days. Calibration orders can't be

cancelled and calibrated goods are excluded from right of return.

Wether you intend a calibration by laboratory of your choice, we are unable to guarantee for passing.

Compensation or refund of costs are also impossible.

Attention: No discount on the certification costs!

Kalibrierung von Art.-Nr. Euro/St.

Certification of Iltem no Euro/Pc.

Messschieber bis 200 mm Caliper until 200 mm Kali.100 10,50

4 Messschieber > 200 - 500 mm Caliper > 200 - 500 mm Kali.102 17,50

‘ r' Messschieber bis 1000 mm Caliper until 1000 mm Kali.103 28,10

4 o = Messschieber bis 1500 mm Caliper until 1500 mm Kali.104 52,90

r\ : Messschieber bis 2000 mm Caliper until 2000 mm Kali.105 62,90

Messschieber 3000 mm Caliper 3000 mm Kali.105.1 177,70

e a DAKKS: Messschieber bis 200 mm DAKKS: Caliper until 200 mm Kali.107 17,50

DAKkS: Messschieber > 200 - 500 mm DAKKS: Caliper > 200 - 500 mm Kali.108 29,40

DAKKS: Messschieber > 500 - 1000 mm DAKkS: Caliper > 500 - 1000 mm Kali.109 50,20

l Tiefenmessschieber bis 200 mm Depth caliper until 200 mm Kali.113 10,50

== Tiefenmessschieber 200 bis 500 mm Depth caliper 200 until 500 mm Kali.114 17,50

'ﬂﬂ:’ Tiefenmessschieber 500 bis 1000 mm Depth caliper 500 until 1000 mm Kali.115 22,70

L'_ Tiefenmessschieber mit umsteckbarer Stange Depth caliper concenteable until 200 mm Kali.111 14,30

N . bis 200mm

'_'m% Tiefenmessschieber mit umsteckbarer Stange Depth caliper concenteable 200 - 500 mm Kali.112 26,10
> 200 - 500 mm

Dig. Fase-Messschieber 218.080.N Digital champer caliper 218.080.N Kali.100.1 30,50

Bohrungsabstand Messschieber 240.294 Hole distance Caliper 240.294 Kali.102.1 34,20

Bohrungsabstand - Messschieber 240.295 Hole distance Caliper 240.295 Kali.103.1 50,20

Digital-Zahnweiten-Messschieber 240.111 / 112 Digital gear thickness caliper 240.111/ 112 Kali.110 17,50

Tiefenmessanschlag 401.030 / 401.031 Depth base 401.030 / 401.031 Kali.106 8,90

Technische und optische Anderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!
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Kalibrierung von Certification of Art.-Nr. Euro/St.
Item no Euro/Pc.
Blgelmessschr. bis 25 mm Micrometer until 25 mm Kali.301
! o Bugelmessschr. > 25 - 100 mm Micrometer > 25 - 100 mm Kali.302
UP_ Bugelmessschr. > 100 - 200 mm Micrometer > 100 - 200 mm Kali.303
Bugelmessschr. > 200 - 300 mm Micrometer > 200 - 300 mm Kali.303.1
5 Bugelmessschr. > 300 - 500 mm Micrometer > 300 - 500 mm Kali.303.2
@m Bugelmessschr. > 500 - 1000 mm Micrometer > 500 - 1000 mm Kali.304
Blgelmessschr. > 1000 - 1500 mm Micrometer > 1000 - 1500 mm Kali.304.1
Bugelmessschr. > 1500 - 2000 mm Micrometer > 1500 - 2000 mm Kali.304.2
. DAKKS: Bligelmessschraube 0 - 25 mm DAKKS: Micrometer 0 - 25 mm Kali.335
DAKKS: Biigelmessschraube > 25 - 100 mm DAKKS: Micrometer > 25 - 100 mm Kali.336
DAKkS: Bugelmessschraube > 100 - 300 mm DAkkS: Micrometer > 100 - 300 mm Kali.337
DAKKS: Bugelmessschraube > 300 - 500 mm DAkkS: Micrometer > 300 - 500 mm Kali.337.1
DAKKS: Bligelmessschraube > 500 - 1000 mm DAkkS-Micrometer > 500 - 1000 mm Kali.338
Bugelmesss.Satz 304.620 / 220 / 420, 4-teilig Micrometer set 304.620 / 220 / 420, 4 pcs/set Kali.305
Bugelmesss.Satz 304.624 / 224 / 424,6-teilig Micrometer set 304.624 / 224 / 424, 6 pcs/set Kali.306
Bligelmesss.Satz 304.621 / 421 , 4-teilig Micrometer set 304.621 /421, 4 pcs/set Kali.307
Bugelmesss.Satz 304.422, 4-teilig Micrometer set 304.422, 4 pcs/set Kali.307.1
Bugelmesss.Satz 304.425, 6-teilig Micrometer set 304.425, 6 pcs/set Kali.308
Bugelmesss.Satz 304.429, 12-teilig Micrometer set 304.429, 12 pcs/set Kali.308.1
Dig.-Buigelmesss.Satz 302.084, 3-teilig Digital Micrometer set 302.084, 3 pcs/set Kali.308.2
: = ) Biugelmesss.Spezial bis 50 mm Micrometer special until 50 mm Kali.309
a-- Biugelmesss.Spezial 50 - 100 mm Micrometer special 50 - 100 mm Kali.310
Bugelmesss.Spezial > 100 - 300 mm Micrometer special > 100 - 300 mm Kali.311
Tellermessschraube, bis 25 mm Disc micrometer, until 25 mm Kali.312
uﬂ:iﬁi Tellermessschraube, > 25 - 100 mm Disc micrometer, > 25 - 100 mm Kali.313
Tellermessschraube, > 100 - 200 mm Disc micrometer, > 100 - 200 mm Kali.314
I Blgelmessschraube mit ausw. Amboss Micrometer with exchangeable anvils
e >0 - 100 mm, 304.028 >0 - 100 mm, 304.028 Kali.321
> 100 - 200 mm, 304.029 > 100 - 200 mm, 304.029 Kali.322
>0 - 150 mm, 304.031 / 302.024.C >0 - 150 mm, 304.031/304.024.C Kali.323
. > 150 - 300 mm, 304.032 / 302.025.C > 150 - 300 mm, 304.032 / 304.025.C Kali.324
Eé > 200 - 300 mm, 304.030 > 200 - 300 mm, 304.030 Kali.325
ﬁ,{_' —;'—-v- > 300 - 400 mm, 302.026.C > 300 - 400 mm, 302.026.C Kali.326
w > 400 - 500 mm, 302.027.C > 400 - 500 mm, 302.027.C Kali.327
. > 500 - 600 mm, 302.028.C > 500 - 600 mm, 302.028.C Kali.328
-_ - Gewinde-Bigelmessschraube bis 25 mm Thread micrometer until 25 mm Kali.330
a b Gewinde-Bligelmessschraube > 25 - 100 mm Thread micrometer > 25 - 100 mm Kali.331
Gewinde-Biigelmessschraube > 100 - 200 mm Thread micrometer > 100 - 200 mm Kali.331.1
— Gewindemesseinsatz (Paar) Thread measuring tip (pairs) Kali.332
: EinstellmaB Gewindemikrometer. > 25 - 100 mm  Setting standard for thread micrometer > 25 - 100 mm Kali.333
~— EinstellmaB Gewindemikrometer > 100 - 200 mm  Setting standard for thread micrometer > 100 - 200 mm Kali.333.1
i i Rohrwanddicken - Messschraube Tube micrometer Kali.334
Blgelmesschraube mit Messuhr, 0 - 25 mm Micrometer with dial indictaor, 0 - 25 mm Kali.340
?,._. =R Bugelmesschraube mit Messuhr, > 25 - 100 mm Micrometer with dial indictaor, > 25 - 100 mm Kali.341
@ Blgelmessschraube mit Feinzeiger, 0 - 25 mm Micrometer with dial test indictaor, 0 - 25 mm Kali.342
Bligelmessschraube mit Feinzeiger, > 25-100mm  Micrometer with dial test indictaor, > 25 - 100mm  Kali.343
Tiefenmessschraube, 0 - 100 mm Depth micrometer, 0 - 100 mm Kali.350
’E"‘ - Tiefenmessschraube, 200 mm Depth micrometer, 200 mm Kali.351
== Tiefenmessschraube, 300 mm Depth micrometer, 300 mm Kali.351.1
- Einbaumessschraube, alle GroBen Micrometer head Kali.352
P
i b Innenmessschraube bis 50 mm, gewdlbt Inside micrometer until 50 mm, sphericall Kali.355
Mgt - Innenmessschraube > 50 mm, gewdlbt Inside micrometer > 50 mm, sphericall Kali.356
— Innenmessschrauben-Satz 311.067, gewdlbt Inside micrometer - set 311.067, sphericall Kali.356.1
F Innenmessschrauben-Satz 311.069, gewdlbt Inside micrometer - set 311.069, sphericall Kali.356.2
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Innen-Quernuten-Messschraube Groove micrometer

Stab-Innenmessschraubensatz 310.060 Inner micrometer set 310.060

Stab-Innenmessschraubensatz 310.062 Inner micrometer set 310.062

Stab-Innenmessschraubensatz 310.064 Inner micrometer set 310.064

EinstellmaB fir Innenmessschraube bis 50 mm

EinstellmaB fiir Innenmessschraube bis 150/200 mm

3-Punkt-Innenmessschraube > 12 - 50 mm Three point Inside micrometer > 12 - 50 mm

3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz Three point Inside micrometer set

Satz 312.274.P

Set 312.274.P

Satz 312.178 / 276 / 276.P Set 312.178/276 / 276.P

Satz 312.674 / 684 Set 312.674 /684

Satz 312.676 / 686 Set 312.676 / 686

Dig. Satz 312.283 / 284 Digital set 312.283 / 284
Dig. Satz 312.288 / 289 Digital set 312.288 / 289
Pistolen-3-Punkt-Innenmessschraubensatz 12- 20 mm  Pistol three point micrometer set 12 - 120 mm
Pistolen-3-Punkt-Innenmessschraubensatz 50-100 mm Pistol three point micrometer set 50 - 100 mm
EinstellmaB Bugelmessschraube 100 - 200 mm Setting standard Micrometer 100 - 200 mm
EinstellmaB Bugelmessschraube 500 - 1000 mm  Setting standard Micrometer 500 - 1000 mm
DAKKS: EinstellmaB Biigelmessschraube bis 100 mm DAKKS: Setting standard Micrometer until 100 mm
DAKKS: EinstellmaB Biigelmessschraube bis 500 mm DAKKS: Setting standard Micrometer until 500 mm

Kraftmesser Mikrometer Rachet force measuring tool

Messuhr, 0 - 10 mm Dial indicator, 0 - 10 mm

Messuhr, 0 - 50 mm Dial indicator, 0 - 50 mm
Dig.-Messuhr, > 30 bis 50mm Digital dial indicator, > 30 until 50mm

Dicken - Messgerét bis 10 mm Thickness gauge until 10 mm

Komparator Comparator

Tiefenmessuhr OHNE Verlangerungen Dial depth indicator without extensions

Technische und optische Anderung vorbehalten! Al rights of technical and optical changing reserved!

Setting standard for inner micrometer until 50 mm

3-Punkt-Innenmessschraube > 100 - 200mm Three point Inside micrometer > 100 - 200mm

Kali.360 27,30

Kali.361.1 74,70

Kali.363 89,10

kali.365 102,60

Kali.357 11,60

Setting standard for inner micrometer 150/200 mm  Kali.359

kali.371

Kali.373

Kali.375.P 81,60

Kali.377

Kali.379 81,60

Kali.379.2 94,50

Kali.379.5 48,90

Kali.379.7 57,80

Kali.368 35,40

Kali.369.1 79,40

Kali.381

Kali.383

Kali.380.1

Kali.382.1 31,50

Kali.386 42,90

Kali.402

Kali.404 35,40

Kali.407.0

Kali.407.1 23,50

Kali.407.3 13,80

Kali.400 25,60
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Kalibrierung von Certification of Art.-Nr. Euro/St.
Item no Euro/Pc.
Innen-Feinmessg. 4,5 bis 160mm Internal measuring Instrument 4,5 until 160mm Kali.411
. Innen-Feinmessg. > 160 bis 300mm Internal measuring Instrument > 160 until 300mm Kali.412
= Innen-Feinmessg. > 300 mm Internal measuring Instrument > 300 mm Kali.413
Innen-Feinmessgerate-Satz 208.055 Internal measuring Instrument set 208.055 Kali.414
Innen-Feinmessgeréate-Satz 208.056 Internal measuring Instrument set 208.056 Kali.415
— ‘\ Schnelltaster, Innen / AuBen Caliper gauge, inside or outside Kali.420
HéhenreiBer bis 300 mm Height gauge until 300 mm Kali.501
i HéhenreiBer mit Doppelséule bis 300 mm Height gauge with double column until 300 mm Kali.501.1
HéhenreiBer > 300 - 600 mm Height gauge > 300 - 600 mm Kali.502
F B HéhenreiBer mit Doppelséule > 300 - 600 mm Height gauge with double column > 300 - 600 mm Kali.502.1
| ﬂ‘l"' HéhenreiBer 1000 mm Height gauge 1000 mm Kali.503
p— — DAKKS: HohenreiBer bis 300 mm DAKKS: Height gauge until 300 mm Kali.505
' - DAKKS: HéhenreiBer 300 bis 600 mm DAKkS: Height gauge 300 until 600 mm Kali.506
DAKKS: HéhenreiBer 1000 mm DAKKS: Height gauge 1000 mm Kali.507
17, Zentrierwinkel, alle GréBen Center square Kali.504
Digital-Fraserlehren bis 300 mm Digital miller caliper Kali.508
P
Einstellring 1,4 - 10 mm Setting ring gauge 1,4 - 10 mm Kali.601
Einstellring 10 bis 50 mm Setting ring gauge 10 until 50 mm Kali.602
Einstellring > 50 - 200 mm Setting ring gauge > 50 - 200 mm Kali.603
Einstellring > 200 - 300 mm Setting ring gauge > 200 - 300 mm Kali.604
Einstellring > 300 - 500 mm Setting ring gauge > 300 - 500 mm Kali.604.1
DAKkS Einstellring 3-10 mm DAKKS: Setting ring gauge 3 - 10 mm Kali.605
DAKKS Einstellring > 10 - 50 mm DAKKS: Setting ring gauge > 10 - 50 mm Kali.606
DAKKS Einstellring > 50 - 200 mm DAKKS: Setting ring gauge > 50 - 200 mm Kali.607
Grenzlehrdorn bis 50 mm Limit plug gauge until 50 mm Kali.610
Grenzlehrdorn > 50 bis 100mm Limit plug gauge > 50 until 100mm Kali.611
B S oerr— ] Grenzlehrdorn-Satz H7, 3-12 mm, 7 - tig. Limit plug gauge set, H7, 3 - 12 mm, 7 pcs/set. Kali.613.2
Grenzlehrdorn-Satz H7, 3-32 mm, 17 - tig., Limit plug gauge set H7, 3 - 32 mm, 17 pcs/set., Kali.613.4
Grenzlehrdorn-Satz, H7, 3-30 mm, 28 - tig. Limit plug gauge set, H7, 3 - 30 mm, 28 pcs/set. Kali.613.7
Im Grenzlehrdorn-Satz H7, 32-62 mm, 16 - tlg., Limit plug gauge set H7, 32 - 62 mm, 16 pcs/set., Kali.613.8
DAKkS Grenzlehrdorn < 50 mm DAKKS: Limit pluag gauge < 50 mm Kali.611.1
DAKkS Grenzlehrdorn 50 - 100 mm DAKKS: Limit pluag gauge 50 - 100 mm Kali.611.2
Gewinde-Lehrdorn, 1 bis 3mm Thread gauge, 1 until 3mm Kali.612
e Gewinde-Lehrdorn, > 3 bis 20 mm Thread gauge, > 3 until 20 mm Kali.613
Gewinde-Lehrdorn, > 20 bis 62 mm Thread gauge, > 20 until 62 mm Kali.614
Gewinde-Lehrdorn-Satz, M3-M12, 7 - tig. Thread gauge set, M3 - M12, 7 pcs/set. Kali.613.1
Gewinde-Lehrdorn-Satz, 2 - 30 M, 21 - tig. Thread gauge set, 2 - 30 M, 21 pcs/set., 315.001 Kali.613.5
Gewinde-Lehrring, 6g, > 3-40 mm Thread ring gauge, > 3 - 40 mm Kali.616
Gewinde-Lehrring, 6g > 40 - 80 mm Thread ring gauge, > 40 - 80 mm Kali.617
Gewinde-Lehrring-Satz, 6g, M3-M12, 7 - tlg. Thread ring gauge set, M3 - M12, 7 pcs/set. Kali.613.3
Gewinde-Lehrring-Satz, 6g, M3-M12, 14 - tig. Thread ring gauge set, M3 - M12, 14 pcs/set. Kali.613.6
Fuhlerlehren 8 Blatt Feeler gauge 8 blades Kali.620
Fuhlerlehren 13 Blatt Feeler gauge 13 blades Kali.620.1
Fuhlerlehren 20 Blatt Feeler gauge 20 blades Kali.621
Fihlerlehren 21 Blatt Feeler gauge 21 blades Kali.621.1
Fuhlerlehren 32 Blatt Feeler gauge 32 blades Kali.621.2
Duisenlehren 318.024 (16 Stifte) Jet gauge 318.024 (16 pins) Kali.622
Disenlehren 318.025 (20Stifte) Jet gauge 318.025 (20 pins) Kali.622.0
Gewindelehren, 24 - tig. Thread pitch gauge, 24 pcs/set. Kali.622.1
Gewindelehren, 52 - tlg. Thread pitch gauge, 52 pcs/set. Kali.623
Radienschablonen 318.005 Radius gauge 318.005 Kali.624
O 0 Radienschablonen 318.006 Radius gauge 318.006 Kali.625
@ Radienschablonen 318.007 Radius gauge 318.007 Kali.626
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Certification, Item with certificate

Kalibrierung von Certification of Art.-Nr. Euro/St.
Iltem no Euro/Pc.
Einzel-EndmaB, bis 100 mm Gauge block single, until 100 mm Kali.630
Einzel-EndmaB, > 100 - 200 mm Gauge block single, > 100 - 200 mm Kali.631
Einzel-EndmaB, > 200 - 300 mm Gauge block single, > 200 - 300 mm Kali.632
Einzel-EndmaB, > 300 - 400 mm Gauge block single, > 300 - 400 mm Kali.632.1
Einzel-EndmaB, > 400 - 500 mm Gauge block single, > 400 - 500 mm Kali.632.2
Einzel-EndmaB, > 500 - 700 mm Gauge block single, > 500 - 700 mm Kali.632.3
Einzel-EndmaB, > 700 bis 1000mm Gauge block single, > 700 until 1000mm Kali.633
DAKkS-Kalibrierung, Einzel-Endmaf DAKKS certification, single gauge block
0,5-100 mm, NUR Gute 1/2 0,5 - 100 mm, only degree 1/2 Kali.634
> 100 - 200 mm, NUR Gite 1/2 > 100 - 200 mm, only degree 1/2 Kali.635
> 200 - 300 mm, NUR Gute 1/2 > 200 - 300 mm, only degree 1/2 Kali.636
> 300 - 400 mm, NUR Gute 1/2 > 300 - 400 mm, only degree 1/2 Kali.637
> 400 - 500 mm, NUR Gute 1/2 > 400 - 500 mm, only degree 1/2 Kali.638
> 500 - 700 mm, NUR Gite 1/2 > 500 - 700 mm, only degree 1/2 Kali.639
> 700 - 1000 mm, NUR Giite 1/2 > 700 - 1000 mm, only degree 1/2 Kali.639.1
EndmaBsatz, 8 - tlg. 318.070 Gauge block set, 8 pcs/set. 318.070 Kali.640
EndmaBsatz, 8 - tlg. 318.080 Gauge block set, 8 pcs/set. 318.080 Kali.641
EndmaBsatz, 32 - tig. Gauge block set, 32 pcs/set. Kali.642
EndmaBsatz, 47 - tig. Gauge block set, 47 pcs/set. Kali.643
EndmaBsatz, 87 - tlg. Gauge block set, 87 pcs/set. Kali.644
EndmaBsatz, 103-tlg. Gauge block set, 103 pcs/set. Kali.645
Endmafsatz 112 - tig. Gauge block set 112 pcs/set. Kali.646
EndmaBsatz 122 - tlg. Gauge block set 122 pcs/set. Kali.647
DAKkS-Kalibrierung, EndmaB-Satz DAKKS certification, gauge block set
32tlg. , NUR Gite 1 od. 2 32 pcs/set, only degree 1 or 2 Kali.800
47tlg. , NUR Gdte 1 od. 2 47 pcs/set, only degree 1 or 2 Kali.801
87tlg., NUR Gite 1 od. 2 87 pcs/set, only degree 1 or 2 Kali.801.1
103tlg., NUR Giite 1 oder 2 103 pcs/set, only degree 1 or 2 Kali.802
12tlg., NUR Gute 1 oder 2 112 pcs/set, only degree 1 or 2 Kali.803
122tlg., NUR Giite 1 oder 2 122 pcs/set, only degree 1 or 2 Kali.804
8 - tlg. 318.081 8 pes/set. 318.081 kali.805
8 - tlg. 318.071 8 pcs/set. 318.071 kali.806
EndmaBprifsatz Messsch. 318.204.N / K Gauge block set for caliper 318.204.N / K Kali.653.N1
EndmaBpriifsatz Messsch. 318.207.N Gauge block set for caliper 318.207.N Kali.654.N1
EndmaBprifsatz Mikrom. 318.200 Gauge block set for micrometer 318.200 Kali.649
EndmaBprifsatz Mikrom. 318.200.P Gauge block set for micrometer 318.200.P Kali.649.P
EndmaBprifsatz Mikrom. 318.201 Gauge block set for micrometer 318.201 Kali.650
EndmaBpriifsatz Mikrom. 318.202 Gauge block set for micrometer 318.202 Kali.651
EndmaBprifsatz Mikrom. 318.202.P Gauge block set for micrometer 318.202.P Kali.651.P
EndmaBpriifsatz Mikrom. 318.203 Gauge block set for micrometer 318.203 Kali.652
EndmaBprifsatz Mikrom. 318.203.P Gauge block set for micrometer 318.203.P Kali.652.P
EndmaBprifsatz Mikrometer 318.206 Gauge block set for micrometer 318.206 Kali.657
EndmaBprifsatz Mikrometer 318.206.P Gauge block set for micrometer 318.206.P Kali.657.P
EndmaBpriifsatz Messsch. 318.204 Gauge block set for caliper 318.204 Kali.653
EndmaBprifsatz Messsch. 318.204.N / K Gauge block set for caliper 318.204.N / K Kali.653.N
EndmaBprifsatz Messsch. 318.207 Gauge block set for caliper 318.207 Kali.654
EndmaBprifsatz Messsch. 318.207.N Gauge block set for caliper 318.207.N Kali.654.N
EndmaBprifsatz Messsch 318.205 Gauge block set for caliper 318.205 Kali.655
EndmaBprifsatz Messsch. 318.208 / 209 Gauge block set for caliper 318.208 / 209 Kali.656
Messkugelsatz 50-tlg. Measuring ball set 50 pcs/set Kali.690
Planglas 30 mm @ Plane glass 30 mm @ Kali.001
Prismen, einfach V-Block, single Kali.660
Prismen, zweifach V-Block, double Kali.661
Prismen, dreifach V-Block, triple Kali.662
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Kalibrierung, Artikel mit Kalibrierschein

10.15

Messstift-Satz 20 - tlg. Pin gauge set 20 pcs/set. Kali.670 60,00

Messstift-Satz 40 - tlg.
Messstift-Satz 90 - tlg.

Pin gauge set 40 pcs/set. Kali.671 114,00
Pin gauge set 90 pcs/set. Kali.671.1 249,00

Messstift-Satz 93 - tlg. Pin gauge set 93 pcs/set. Kali.672.1 257,10

Messstift-Satz 273-tlg. Pin gauge set 273 pcs/set. Kali.674 743,10

Messstifte, einzeln, bis 50 mm Ping gauge single until 50 mm Kali.680 8,40

Kontrollwinkel, 90°, 100 bis 300 mm Steel square 90°, 100 until 300 mm Kali.702 18,90
Spitzwinkel 45°, 100 bis 300 mm Steel square 45°, 100 until 300 mm
Gehrungswinkel 135°, 100 bis 300 mm Steel square 135°, 100 until 300 mm

Sechskanten/Achtkanten bis 100 mm 120° and 135° squares without back until 100 mm Kali.704 13,70

Haarwinkel > 100 - 300 mm Knife edge > 100 - 300 mm Kali.711 18,90

Granitwinkel bis 300 mm Kali.714

Granit angle until 300 mm 116,10

Granitwinkel bis 500 mm Granit angle until 500 mm Kali.716 167,50

Granitwinkel bis 1000 mm Kali.718

Granit angle until 1000 mm 291,10

Haarlineal, bis 500 mm Knife straight edge, until 500 mm Kali.721 15,30

Gradmesser 214.15X
Dig.-Gradmesser 214.05X

Protractor 214.15X
Digital protractor 214.05X

Kali.730 11,60

Kali.732

Uni. Bevel protractor with two rules

Uni + Dig. Winkelmessgerét inkl. 2 Schiene

Sinuslineal Sin bar Kali.734

Dig.Neigungsmessgerat Digital level Kali.736

ArbeitsmaBstab DIN 866 / B, bis 1000mm Steel rule DIN 866 / B, until 1000mm Kali.742

RAHMEN - Richtwaage Engineer's spirit level Kali.751

mit Ablesung 0,02 mm/m with reading 0,02 mm /m (Frame)

Richtwaage Engineer's spirit level Kali.753
mit Ablesung 0,1 und 0,3 mm/m with readiing 0,1 mm /m or 0.3 mm/m

SchweiBnahtlehren, analog / digital Welding seam gauge, analog / digital Kali.822 15,40
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SMT-MESSZEUGE®  Steffen Schiller
Pappelweg 10 63741 Aschaffenburg
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